
EVA热熔胶棒挤出机 热熔胶条挤出设备

产品名称 EVA热熔胶棒挤出机 热熔胶条挤出设备

公司名称 佛山市南海远锦塑料机械厂

价格 280000.00/套

规格参数

公司地址 佛山市南海区罗村镇联和工业区兴和路2号

联系电话 0757-86138406 18942479333

产品详情

热熔胶棒挤出机 主要生产：热熔胶条，特固热熔胶棒、工艺品热熔胶、玩具专用热熔胶

热熔胶棒是以乙烯-醋酸乙烯共聚物(eva)为主要材料,加入增粘剂与其它成分配合而成的固体型粘合剂.具
有快速粘合,强度高,耐老化,无毒害,热稳定性好.可用于木材,塑料,纤维,织物,金属,家具,灯罩,皮革,工艺品,玩
具电子,电器元器件,纸制品,陶瓷,珍珠棉包装等互粘固体,能普遍为工厂,家庭使用.

热熔胶棒挤出机
特点：本公司生产的热熔胶棒挤出机适用生产各种热熔胶棒，混炼效果好，生产稳定，出棒均匀，产品
光亮透明度好，产量高。采用高品质反应釜，主机采用变频调速，全自动温控，快速更换模头，水冷效
果快速高效，全自动切割。

热熔胶棒挤出机
组成：熔料反应釜一个，挤出成型机一台，冷却水槽（带冰水机），全自动牵引切断机一台。生产工艺
：按热熔胶棒配方比例将原料称好，加入到反应釜中。升温使其熔融，搅拌均匀。然后将反应釜中熔化
好的胶料冷却到一定温度放入到运行的挤出机中，可根据胶种的不同，选择挤出机的挤出速度。挤出机
把热熔胶通过挤出头上的一个困形挤出孔挤进水槽，热熔胶遇冷却水立即定形，胶棒在水槽中的运行速
度由挤出机挤出速度控制，让牵引机的牵引速度和挤出机挤出速度同步。调整控制好挤出速度，冷却定
形速度，牵引速度的关系，调整好节断长度，然后把冷却好的胶棒分切装箱成成品。
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