
花桥镇石墨类负极材料固定碳含量检测

产品名称 花桥镇石墨类负极材料固定碳含量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7
测试标准:国标或指定标准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

石墨类负极材料的固定碳含量检测可以使用碳含量分析仪或者热重分析仪进行。具体步骤如下：1.
样品制备：将石墨类负极材料样品研磨成细粉。2. 碳含量分析仪检测：将样品放入碳含量分析仪中，根
据仪器操作说明进行操作。仪器会通过热解或燃烧等方式将样品中的有机物转化为CO2，并通过检测CO
2的浓度来计算样品中的固定碳含量。3. 热重分析仪检测：将样品放入热重分析仪中，根据仪器操作说明
进行操作。样品会在一定的温度范围内经历热解、氧化等过程，过程中会释放出气体或者产生质量变化
。根据样品的质量变化曲线，可以计算出样品中的固定碳含量。注：为了得到准确的检测结果，需要进
行样品的预处理，如去除水分、灰分等。同时，还需要进行仪器的校准和重复测试，以提高测试的准确
性。
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