
达利供应洁净采样车、净化工作台

产品名称 达利供应洁净采样车、净化工作台

公司名称 吴江达利净化设备厂

价格 2800.00/台

规格参数

公司地址 苏州市吴江区金家坝经济开发区

联系电话 86-051263210982 15962151561

产品详情

使用时固定采样车，接通电源，打开电源及风机开关，风机开始工作，将电压调整好（一般为220v），
待采样车运转15分钟后，放入采样桶。采样结束后，关掉风机及电源，把采样车移到原来的地方。风机
开始工作，将电压调制适当（一般为220V），待洁净采样车运转15分钟后，放入采样桶；采样结束后，
取走采样桶，关掉风机及电源，拔掉电源线，将采样车移至原来的位置。

 
采样车优点 

产品结构由不锈钢板或喷塑钢板组成，电脑轻触点控制，风机为无级调速，风量任意调节，配置带紫外
线灭菌灯，规格尺寸可根据客户要求定做。

 
洁净采样车验证方案 1.适用范围 

本方案适用于PQ-715型洁净采样车的验证。

2.职责 

设备动力科：负责洁净采样车的安装确认。

 

质量部QC：负责验证方案的起草与组织实施，并对所测数据准确性负责。QC室主管：负责验证工作的
组织实施。

 



QA验证管理员：负责验证工作的管理，协助验证方案的起草，组织协调验证工作，总结验证结果，起草
验证报告。

 

质量部经理：负责验证方案及报告的审核。

 

质量总监：负责验证方案及报告的批准。

3.内容 

安装确认： 

 

外观：油漆表面应光滑平整，镀层无起壳、脱落现象，装饰帘子应光滑、垂直、无损伤现象。检验方法
：目测。

 

检查开箱验收是否符合要求，并应建立完整的设备档案。

 

检查是否已起草该设备使用SOP，并对使用人员进行了相应的培训。。

 

运行确认： 

 

脚轮：灵活可靠。检验方法：目测，同时用手试转。

 

照度：各点照度不得小于300Lx。检验方法：由照度计测试，测定离地面60cm处照度，共测三点，每点测
三次。

 



净化效率 

 

尘埃粒子数：大于5.0μm的粒子数小于20000个/m3，大于0.5μm的粒子数小于3500000个/m3。检验方法
：调节风速至低、中、高档，分别用尘埃粒子计数器测试，离地面80cm-100cm处测定，每档测三点，每
点测量三次。

 

沉降菌：沉降菌≤10个，共测三点，每点测量三次。

 

压差：车内与外面压差大于10Pa。检验方法：用微压差计测量压差，共测三点，每点测量三次。

吴江达利净化设备厂专业生产风淋室、传递窗、除尘机、送风口、彩钢板
、净化工程、ffu层流罩、高效过滤器、空气自净器、净化设备、百叶回风窗、采样车
、净化灯、除尘器等净化设备。
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