
绿色通道ATA蓄电池12V系列产品简介

产品名称 绿色通道ATA蓄电池12V系列产品简介

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司销售三部

价格 .00/件

规格参数 品牌:绿色通道ATA蓄电池
适用范围:ups/直流屏蓄电池
电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池

公司地址 北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(
集群注册)

联系电话 17812762067 17812762067

产品详情

绿色通道ATA蓄电池12V系列产品简介

绿色通道ATA蓄电池12V系列产品简介

性能特点

1）安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2）放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。

3）耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨
胀及破裂,开路电压正常。

4）耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及
破裂,开路电压正常。

5）耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要
求的电阻),恢复容量在75%以上。

6）耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压
正常,容量维持率在95%以上。

7）耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形
。

产品特点：



1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。

2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。

3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。

4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。

5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。

6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

注意事项：  

不要将蓄电池正负端子短路，如短接，有发生蓄电池漏液，着火的危险。

将蓄电池装入机器时，机器不要使用密封结构，如使用密封结构，有损坏机器和造成人身伤害的危险。

蓄电池的使用温度范围如下，如在此温度范围以外使用，会造成蓄电池性能，寿命降低，损坏及变形。
放电-15℃-50℃， 充电0℃-40℃，保管-15℃-40℃

请不要使用含有可塑剂的绝缘线。另外，请不要使用香蕉水，汽油，挥发油，油，油脂等有机溶济和清
洗剂。如使用这些物质接触电池壳，使用池壳裂开或发生裂纹，造成电池漏液，着火等。

、中国在美上市光伏股票集体大涨⋯⋯种种利好下，有不少人开始对光伏行业触底反弹充满信心。分析
人士表示，且慢乐观，从目前情况来看，光伏产业回暖还言之尚早。

多重利好下曙光初现

进入2013年，持续低迷的多晶硅市场和多晶硅组件价格也有所起色。中国有色金属工业协会公布的数据
显示，多晶硅市场价格在去年12月已经探底，目前已由11.5万元/吨上涨至14.26万/吨，涨幅超过两成。

此外，有关欧盟“双反”制裁将取消的传言也提振了国内光伏企业信心。有媒体报道称，欧洲超过1000
家的光伏企业要求欧盟委员会放弃对中国太阳能企业征收惩罚性关税。

一位业内人士告诉，如果欧盟委员会能够采纳要求取消“双反”制裁，则我国光伏企业将迎来第二次新
生，对欧萎缩的出口份额有望再度回升，否则正式裁定落定后则破产企业还将增加。即便欧盟双反制裁
不取消，随着中国、日本以及其他新兴市场需求的不断增加，今年光伏行业整体情况会好于去年。

事实上，从近期情况来看，国内光伏企业的订单的情况也有明显改善。日前，晶科能源内部人士接受媒
体采访时坦言，由于今年市场需求比较旺盛，特别是上半年，订单并不用愁。

由于多晶硅价格上涨，企业订单增加，国内光伏行业开始蠢蠢欲动，纷纷开始谋划复产。早在3月上旬，
四川瑞能就曾向外部透露，公司已有复产计划。日前，中国中冶副总裁张兆祥也表示，本月将复产多晶
硅项目。

多重利好，令中美两地的多只光伏股出现了集体飙涨。截至发稿时，尚德电力领衔上涨了29.17%，赛维L
DK上涨23%，英利绿色能源、大全新能源、晶澳太阳能、晶科能源等公司股价有14%~20%的上涨。近两
日，尚绿色通道ATA蓄电池12V系列产品简介德电力、晶科能源总计暴涨了44%和36%。低迷多时的光伏
行业，似乎又逐渐看到了回暖的曙光。“十二五”期间，国家重大创新基地建设试点工作将在高速列车



、智能电网与特高压、深海工程等领域启动。日前，国家科技部、国家发展和改革委员会印发《“十二
五”国家重大创新基地建设规划》，智能电网与特高压入围国家重大创新基地建设。
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