
网状花纹上海铝板

产品名称 网状花纹上海铝板

公司名称 上海顶虎工程设备有限公司

价格 150.00/平方米

规格参数

公司地址 上海市青浦区外青松公路302号

联系电话 86-02159289122

产品详情

 

 

铝板的定义铝板的用途铝板的分类以及用途 铝板的定义 铝板，是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制
成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材料.国际上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,20
0mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝箔材,200mm宽度以内为排
材或者条材(当然随着大设备的进步,最宽可做到600mm的排材也比较多). 以合金成分分通常有几种铝板:
高纯铝板(由含量99.9以上高纯铝轧制而成) 纯铝板 (成分基本由纯铝轧制而成)
合金铝板(由铝及辅助合金组成,通常有铝铜,铝锰,铝硅,铝镁,等系列)
复合铝板或者釺焊板(通过多种材料复合的手段得到特殊用途铝板材料) 包铝铝板
(铝板外边包覆薄铝板用于特殊用途) 以厚度分:(单位mm) 薄板 0.15-2.0 常规板 2.0-6.0 中板 6.0-25.0 厚板
25-200 上海铝板www.shluxin.cn超厚板 200以上 铝板的用途 1.照明灯饰2、太阳能反射片3、建筑外观4、室
内装潢：天花板，墙面等5、家具、橱柜6、电梯7、标牌、铭牌、箱包8、汽车内外装饰9.室内装饰品：如
相框10、家用电器：冰箱、微波炉、音响设备等11.航空航天以及军事方面，比如中国目前的大飞机制造
，神舟飞船系列，卫星等方面。 铝板的分类以及用途
根据合金元素含量不同铝板可以分为8个系列分别为 1***，2***，3***，4***.5***.6***.7***.8***
根据加工工艺不同又可分为冷轧和热轧。
根据厚度不同可以分为薄板和中厚板。GB/T3880-2006标准中规定 厚度0.2毫米以下的称为铝箔。
比较常用的牌号： 纯铝板1060 板、带材。箔材。厚板，拉伸管。挤压管。型。棒。冷加工棒材主要用于
要求耐蚀性与成形性比较高的场合，但对强度要求不高的零部件，如化工设备、船舶设备、铁道油罐车
、导电体材料、仪器仪表材料、焊条等。
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