
静电除尘器用瓷绝缘子-拉杆瓷绝缘子7281,7282湿电除尘瓷拉杆棒

产品名称 静电除尘器用瓷绝缘子-
拉杆瓷绝缘子7281,7282湿电除尘瓷拉杆棒

公司名称 铜川铁塔电瓷制造有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 陕西省铜川市
红旗街25号（联系电话13571577004）

联系电话 0135-71577004 13571577004

产品详情

静电除尘器用瓷绝缘子-拉杆绝缘子

销售热线13571577004

静电除尘器用拉杆瓷绝缘子用于电晕极框架和静电除尘器壳体之间的连接与绝缘。
静电除尘器拉杆瓷绝缘子
铜川铁塔电瓷严格按照GB772-87《高压电瓷瓷件技术条件》制造。适用于工作温度不超过
250℃、直流工作电压72kV-100kV，安装地点海拔高度不超过1000米的工作环境。抗拉破
坏负荷不低于15kN。根据其结构分组合式和纯瓷式俩种，组合式拉杆绝缘子是由瓷件和
金属附件用高温胶合剂胶装而成。瓷件端部采用滚花或上砂结构，瓷件和金属附件之间加
衬耐高温高的弹性垫，并涂有缓冲层，防止松动和拉脱，以保证其机械强度。瓷件表面施
白釉，金属表面涂防锈漆。企业网站www.tcttdc.com

 

注：不同材质等级的瓷件可≤250℃、≤500℃、环境中使用，工作电压为72-120KV，抗压
破坏负荷不低于500KN。

材质分为：95瓷,50瓷。
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