
珠海土工布铺地材料燃烧性能检测

产品名称 珠海土工布铺地材料燃烧性能检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

检测项目

阻燃等级：临界热辐射通量、阻燃等级：20s内焰尖高度、外观、厚度、撕破强度等。

 检测标准

GB/T 11785-2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》

GB/T 8626-2007  《建筑材料可燃性试验方法》

其他检测项目

耐静水压、纵向断裂伸长率、抗酸性、横向抗拉断裂强度、抗氧化性能、等效孔径、抗酸性、拉断力、
经向断裂伸长率、纵向伸长率、剥离强度、纵向剥离强度、顶破强度、抗氧化性能、单位面积质量偏差
、横向断裂强力、横向剥离强度、抗氧化性能、纵向断裂强力、握持强度、纵向标称断裂强度对应伸长
率、断裂延伸率、厚度偏差率、横向梯形法撕破强力、纵向标准强度对应伸长率、抗紫外线性能、垂直
渗透系数、生物稳定性、经向抗拉断裂强度、断裂强度、纵向断裂延伸率。
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