
石家庄净化车间

产品名称 石家庄净化车间

公司名称 河北翰语净化设备安装工程有限公司

价格 110.00/平方米

规格参数 定制:定制

公司地址 河北省石家庄市桥西区胜利南大街118号塔谈国
际商贸城10号写字楼1017室

联系电话 18733190960 13315483501

产品详情

河北翰语净化是一家集设计 施工 装修
改造与一体的净化公司，承接食品净化车间 电子净化 车间
无尘无菌车间 洁净手术室
无菌实验室等净化工程，公司拥有一支从事洁净化工程的设计团队，
经验丰富的施工队伍。服务地区涵盖石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸
、廊坊、沧州、张家口、承德、唐山、秦皇岛及北京、天津、山西、河
南、山东等地。河北翰语净化带您详细了解净化车间安装步骤及要求

一、施工条件

洁净室内不使用木质材料和其它不符合洁净标准要求材料。各种进场材
料存放在有围护设施、清洁干燥的环境中。

彩钢板的厚度、规格尺寸、质量必须符合设计要求或合同要求，并有出
厂检验报告，彩钢板的生产必须依照二次设计的拼板图和尺寸数量清单
进行，生产过程中按图纸编号，吊顶板的长度不宜超过5000㎜.辅助材料
如小五金标准件、必须符合设计要求或合同要求，有出厂合格证。连接
用型钢的材质、规格应符合设计要求，有质保书或检验报告，宜采用低
碳钢。铝合金型材的材质、规格应符合设计要求或合同要求，有出厂合



格证。有足够的材料临时存放场地和铝合金加工和半成品存放场地。

二、施工方案

1、放样

按图先确定纵、横轴基准线，并复核土建结构尺寸，有无与图不符。按图样，确定各门窗位置、距离、
规格并标出门开启方向。

使用水平管确定各轴线的标高，同时在柱上标明标高，务求**。放样完毕，请业主及设计人员确认，确
认后方可施工彩钢板。

2、彩钢板的二次设计

1.根据现场放线的实际尺寸，进行隔墙和吊顶板的拼装设计。

2.画出实际施工现场的平面图后，根据彩钢板规格和施工图纸，设计出吊顶、隔墙板以及高效送风口、
门、窗的布置、留洞、结点大样和各部分的详细尺寸。

3、隔墙底槽的安装

铝底座必须紧贴地面，与放样线误差不大于1.5㎜.

铝合金底槽铝必须根据实际放线长度下料后，再贴防水双面胶，不得贴双面胶后下料。

底座每间隔0.3米，在座中间用塑料膨胀和镀锌自攻螺丝地面固定。

确定底槽转角处长度尺寸，便于安装外阳圆角。

所有的建筑构配件、隔墙壁、吊顶的固定和吊挂件，应与建筑队主体结构相连，不应与设备支架、风管
支吊架及其他管线支架相联接。

4、立板安装和顶板安装

1）开料所用的电动工具或设备导轨必须有柔软材料保护，刀具刃口完整锋利，开据前刃口须加适量润滑
油。

2）彩板使用前要检查彩板表面的完好情况，表面瑕疵影响到外观的，应另堆存放，妥善保护，以利他用
。

3）彩板开据前划线准确，两面划线误差不大于2㎜.

4）立板、顶板安装平整、严密、均匀一致，缝隙控制在3㎜宽度，以保证后续打胶质量，墙角垂直交接
，立板垂直偏差不大于2‰.

5）立顶与顶板拼缝平整、严密，并在负荷后保持相对的平整，严格控制挠度≦L/240.

6）顶板与顶板间的纵向连接，采用暗埋钢梁的形式。吊顶板长度超过2500㎜时，应加强吊梁。



7）顶板排版时考虑所有风口、灯具的位置，做到基本避开板缝，使钢板保证强度。

8）隔墙T字交叉要有槽铝保护。

5、门窗制作安装

1）门窗采用我公司专门设计的铝材制作。

2）门、窗铝合金下料时，应检查铝合金型材的外观和规格尺寸的准确
性，不合格的材料不投入使用；角接件厚度不得小于3㎜；拼装前，应
做夹具，夹具尺寸要准确。拼装时，要检验尺寸的准确性，保持夹具尺
寸的正确性。

3）门、窗应在工作台上拼装，工作台应随时清洁，以免碎屑擦伤工件
表面。存放材料和成品的场所要避免尖硬的物体进入。成品和半成品门
框、窗框用专用保护膜保护。

4）门板、门框与铝合金型材连接的加固点，彩板收口量不小于3㎜.门
拼装前，应将玻璃胶均匀地打在铝合金型材内表面。门板、门框上的螺
丝钉、铆钉间距均匀一致，规格统一。

5）门、窗开孔尺寸应准确，避免开口尺寸大于门框、窗框导致铝型材
包不住开孔的现象发生。开孔边缘平整。门安装时缝隙宽度小于4㎜，
同一条缝隙偏差不大于1.5㎜.

6）安装门上的小窗时，应用木方夹紧，待玻璃胶干透后拆除，以保证
窗框与门板紧密贴合。安全门要用醒目的红色字体标识，并配备相应的
破碎工具。

6、开孔

1）顶板上的高效送风口安装孔、回风管口、设备穿孔等较大的孔洞，
应在彩板加工时就预留。小孔在现场开，开孔前划线。

2）用型材切割机，在放样位置开孔，防止偏差。

3）所有正、长方形的开孔处，用铝材收边或加强筋收边。



4）风口、灯具安装时，保持四周平整、严密。

5）各类管道、线管进入洁净区域，其密封处理严密可靠。

7、圆角装饰和打胶

1）圆角的半径根据洁净室的要求，做成50㎜.

2）圆角装饰在围护和吊顶校正固定后和施工场地已经基本清场后进行
。固定胶条的螺丝钉间距不能大于20㎝.

3）垂直安装的圆角，中间不应有接头；水平安装的圆角，如果需要接
头，则同一区域的接头应对称安排。

4）施工前，检查圆角外观。表面有缺陷的，应将有缺陷的这一段割掉
，余下的部分根据尺寸用在适合的地方。

5）圆角装饰前，将彩板保护膜揭开至圆角不能压住的位置；清理地上
的垃圾，不使垃圾集在圆角与地面的空隙里，否则会影响整体美观和室
内洁净度。

6）圆角接缝应平直均匀，与三维接点过渡圆滑。

7）打胶时，胶要均匀的填满缝隙。打完后要把多余的胶清理干净。不
得出现填不满、漏打、粘不牢、流挂等缺陷。密封胶选用中性耐候密封
胶。

8）打胶和圆角装饰要选派技术高、责任心强的人员。
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