
橡胶专用进口韩国AXIA111胶水

产品名称 橡胶专用进口韩国AXIA111胶水

公司名称 东莞市博恩贸易有限公司

价格 23.00/支

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇厚街大道南18号楼第二层

联系电话 0769-85875378 13726477028

产品详情

型号：111胶水 粘合材料类型：皮革、塑料类、橡胶类、
木材类、其他材质、陶瓷、医学类、其他

品牌：乐泰

树脂胶的分类：环氧树脂胶 剪切强度：880（MPa） 有效物质≥：96（％）
活性使用期：10（min） 工作温度：30（℃） 保质期：10（个月）
执行标准：ROHS 典型黏度：1000（cps） 完全固化时间：12（h）

                                             

                  AXIA

111                          

           AXIA 111产品是低黏度（3cps）难粘结物用瞬间粘合剂。

    

它比先有的粘合剂相比不仅粘结速度快，而且能更快的粘结难粘型EPDM,Polyacetal等Engineering Plastic材

质及特殊橡胶等。因黏度低，所以会在难粘结物表面上更快的渗透，并有着扩散出去后硬化的优点。是

属于难粘结物用瞬间粘合剂中最普遍型产品。

      PE,PP等表面能源低的材质适合与前处理剂AXIA1502一起使用会有优秀的粘结效果。密封胶

的材质使用密封胶用前处理剂AXIA2702一同使用。Engineering橡胶，特殊橡胶，特殊金属中，因有物性

的差距，用1502与2702前处理效果不是很好。这种难粘结材质上请使用定购型前处理剂。



 

 

 

 

 

 

订购说明 
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