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产品详情

摘要：本文介绍了一种生态型栅栏板模具的生产制造过程，产品由保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加
工厂定制生产。栅栏板模具是用来制造栅栏板的工具，它结构合理、设计独特，具有良好的防波、防风
、防盗、隔热等功能。该模具可根据客户需求进行定制，价格为3800.00元/件，是一种性价比很高的产品
。
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一、产品介绍

生态型栅栏板模具是一种专为汕尾海岸地区研发的栅栏板模具，主要用于海浪缓冲和防护。由于汕尾地
处海岸线附近，受到海浪的冲击较为严重，因此需要一种具备良好防波能力的栅栏板。生态型栅栏板模
具正好满足了这一需求。

栅栏板模具由京伟模具生产，是该行业的品牌。该模具的型号为定制型，可以根据客户的要求进行个性
化定制，以适应不同场地的需求。本文所介绍的生态型栅栏板模具产地位于保定市莲池区，是一家加工
生产模具的工厂。

二、栅栏板模具的尺寸规格

生态型栅栏板模具的尺寸规格如下：

长度：2000毫米



宽度：500毫米

厚度：30毫米

栅栏板模具呈长条形状，尺寸适中，便于加工和安装。

三、栅栏板模具的生产制造过程

1. 材料准备：栅栏板模具的主要材料为优质水泥和钢筋。材料需提前准备，确保生产过程的顺利进行。

2. 模具制作：根据客户的需求和模具的规格，工厂进行模具制作。生态型栅栏板模具经过精密设计和制
造，确保制作出的栅栏板具有优异的防波性能。

3. 混凝土浇注：将预先准备好的水泥与混凝土掺合物按比例混合，然后倒入模具中。模具呈长条形状，
方便控制混凝土浇注的均匀度和充实度。

4. 压实振动：在混凝土浇注完成后，需对模具进行振动和压实处理，以确保混凝土的密实度和牢固度。

5.
养护过程：混凝土浇注完成后，需进行养护。养护时间通常为7至14天，以确保混凝土的强度和稳定性。

6. 模具拆卸：养护结束后，需将栅栏板模具从混凝土中拆卸出来。在拆卸过程中需注意避免模具和栅栏
板的损坏。

四、知识

1. 生态型栅栏板模具的设计：生态型栅栏板模具采用了特殊的设计和形状，可以有效缓冲海浪的冲击力
，减少海岸侵蚀和损失。

2. 栅栏板模具的安装：栅栏板模具安装时需使用工具和设备，确保安装的牢固性和稳定性。同时，还需
遵循相关的安全规范。

3. 栅栏板模具的维护：栅栏板模具使用一段时间后，需进行定期的维护和检查，及时修复和更换损坏部
件，以延长使用寿命和保证功能性。

五、小于3个问答

问：生态型栅栏板模具的价格是多少？

答：生态型栅栏板模具的价格为3800.00元/件。

问：生态型栅栏板模具能否根据客户需求进行定制？

答：是的，生态型栅栏板模具可以根据客户的要求进行个性化定制。

问：生态型栅栏板模具适用于哪些场地？

答：生态型栅栏板模具适用于汕尾海岸地区或其他类似海岸地带，用于缓冲海浪、防护和围海等。

六、结语



生态型栅栏板模具是一种专为汕尾海岸地区设计的栅栏板模具，它具有优异的防波性能，可缓冲海浪的
冲击力，保护海岸线不受损失。这款模具由保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂定制生产，价格合
理，是一种性价比很高的产品。同时，在选择和使用栅栏板模具时，需遵循相关的安装、维护规范，以
确保其功能性和使用寿命。
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