
环氧灰底漆采用室内布置，欧彩专用有机硅类油漆便于设置

产品名称 环氧灰底漆采用室内布置，欧彩专用有机硅类油
漆便于设置

公司名称 天津市欧彩涂料有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 天津北辰天津市北辰区京津公路与龙州道交口西
南侧北辰大厦4-2212

联系电话 86-02286896398 18622107956

产品详情

天津市欧彩涂料有限公司（022-86895992环氧灰底漆采用室内布置，欧彩专用有机硅类油漆便于设置）主
要经营产品有：有机硅耐高温漆、水性有机硅耐高温自干漆、水性有机硅耐高温烘烤漆、环氧抗磨地坪
漆、无溶剂自流平地坪漆、水性弹性地坪漆、氟碳漆、环氧富锌底漆、环氧云铁中涂层漆、环氧煤沥青
漆、丙烯酸聚氨酯磁漆、散热器内壁漆、防火漆、工程机械漆、烟卤漆、PVC油漆、玻璃漆、集装箱漆
、塑料漆、塑钢油漆、电梯漆、夜光漆、荧光漆、反光漆、铝粉漆、环氧漆、氨基漆、汽车漆、耐高温
防腐漆、环氧防腐漆、氯化橡胶漆、高氯化聚乙烯防腐漆、过氯乙烯防腐漆、钢结构防腐漆、船舶漆、
耐油抗静电漆、玻璃鳞片漆、无毒漆、马路划线漆、阴极电泳漆、阳极电泳漆、氨基漆、氨基锤纹漆、
导电漆、硝基漆、醇酸漆及各种水性涂料，并且承包各种油漆工程施工。
环氧灰底漆采用室内布置，欧彩专用有机硅类油漆便于设置 公司联系电话： 86896398 86896998
传真：022-86895991 手机：18622107955 18622107956 布置方式当泵的排出口不能取齐时，则可采用泵的一
端基础取齐。这种布置方式便于设置排污管或排污沟。年极端最低沮度在一38℃以下的地区，宜采用室
内布置。
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