
台湾台塑7200(7200)

产品名称 台湾台塑7200(7200)

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:台湾台塑
常用牌号:7200
品牌代理:HDPE一级代理

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

台湾台塑7200(7200)台湾台塑湾台塑HDPE高密度聚乙烯(High
DensityPolyethylene,简称为“HDPE”),是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。

原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活用和工业或
用于化学品保腐的特性，

会产生化学及抗酸化性发酵体。腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃(化碳),抗酸化
发酵。市场上分为工业级HDPE，

食品级HDPE及医疗级适用于不同产品等级的需求。在常温甚至在-40F低温度下均如此。HDPE是一种由
乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。

虽然HDPE在1956年就已推出,这种通用材料还在不断开发其新的用途，

热固性塑胶”是加热到一定温度后变成固化状态,即使继续加热也无法改变其状态,因此,有环保问题及食
品级的产品本塑料建议不要重新回灶。

台湾台塑7200(7200)高密度聚乙烯(HDPE)的性能特征：高密度聚乙烯树脂(HDPE)与低密度聚乙烯树脂(L
DPE)比较：

密度高、结晶度高，同时还有较高的耐温性、耐油性和有较高的强度。但由于熔体的粘度较高，

给其成型加工增加了一定的难度。高密度聚乙烯树脂的性能如下:



1、 HDPE树脂为乳白色。不透明蜡状颗粒(也有粉末状)，无毒，无味，比低密度聚乙烯略重些。

2、HDPE树脂支链极少，结晶度高(75%-90%)，其制品的透明度不如低密度聚乙烯制品透明度好。

3、HDPE树脂的刚度、拉伸强度、力学强度和耐热性都好于低密度聚乙烯。

其制品可在不高于80℃温度条件下长期应用。

4、 HDPE制品的电绝缘性、韧性和耐寒性也较好，

但不如低密度聚乙烯。

5、 HDPE吸水性极低(不大于0.03%)，化学稳定性好。

高流动性 高刚性 耐应力开裂;熔融指数: 0.25 g/10min;

邵氏硬度D: 66;

缺口冲击: 13 kJ/m;

加工方式: 挤出成型;

材料属性: 食品接触级 四碳;

材料特性: 高流动性 高刚性 耐应力开裂 耐化学性 乙烯-丁烯共聚物;

聚合物: 共聚物;

材料用途: 玩具 工具 零件箱 漂白剂瓶 洗涤剂瓶 机油瓶 鞋楦

薄膜级HDPE 台湾台塑 9001 购物袋 宽分子量PE

台湾台塑 HDPE 8001 耐化学 抗应力开裂 挤出管道级

HDPE台湾台塑9001食品级薄膜级高密度吹膜料 高分子低压PE塑胶粒 硬度65 高强度

台湾台塑 HDPE 8003H HDPE 9003

HDPE台湾台塑8001 挤出级 耐化学 抗应力开裂 抗蠕变

薄膜级HDPE 台湾台塑 9003 购物袋 宽分子量PE

HDPE 台湾台塑 8009L 扁纱级



供应HDPE台湾台塑LH606

HDPE台湾台塑8010塑料原料 高密度拉丝级 抗撞击 易加工

原包HDPE台湾台塑9003聚乙烯塑料

高分子量HDPE 台湾台塑 7001 高流动 耐环境应力开裂PE

发泡级HDPE 台湾台塑 8010 挤出级 拉丝级 低熔点PE

HDPE 台湾台塑 9003 高韧性耐候 中空吹塑级 薄膜级 高密度聚乙烯

挤出级HDPE台湾台塑9001口罩鼻梁骨应用

台湾台塑HDPE 8003 耐化学性 高刚性 容器 医疗应用

医疗级 HDPE TAISOX 8003 / 8003H / 7200F / 台湾台塑

本色/黑色HDPE品牌

高强度 高韧性HDPE 台塑 9003 吹塑级 医院用品 水箱 油箱 玩具

HDPE 台湾台塑 7200 薄膜级 高光泽 高密度高流动 家用盆具玩具 装饰品料

供应HDPE 台湾台塑 8050 高强度 高刚性 医疗用具 注塑级瓶盖原料

HDPE台湾台塑9007电缆级良好的加工流动性通信线缆

HDPE 台湾台塑7200 薄膜级 良好的着色性 玩具 座椅 装饰部件

供应HDPE 台湾台塑LH506 高 ESCR抗应力开裂 物性表

HDPE 8001 台湾台塑 TAISOX 耐化学性 抗应力开裂

HDPE 台 湾台塑 8010 食品级 高刚性 高强度 高流动 易着色耐脆断

HDPE 台湾台塑 7200 薄膜级 高光泽 高密度高流动 家用盆具玩具 装饰品料

供应HDPE 台湾台塑 8050 高强度 高刚性 医疗用具 注塑级瓶盖原料

HDPE台湾台塑9007电缆级良好的加工流动性通信线缆

HDPE 台湾台塑7200 薄膜级 良好的着色性 玩具 座椅 装饰部件

供应HDPE 台湾台塑LH506 高 ESCR抗应力开裂 物性表

HDPE 8001 台湾台塑 TAISOX 耐化学性 抗应力开裂

HDPE 台 湾台塑 8010 食品级 高刚性 高强度 高流动 易着色耐脆断
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