
便携式磁粉探伤仪探头

产品名称 便携式磁粉探伤仪探头

公司名称 昆山苏磁无损检测设备制造有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市张浦镇民营开发区红梅路312号

联系电话 86-051257123581/400-077-7005 15162494376

产品详情

一、便携式磁粉探伤仪探头描述

A型 

    也称马蹄磁轭探头或角焊缝探头，活动关节斜面磁头,配有工作灯;对异形面、形状复杂工件探伤
尤其适用.极距:20-160㎜;提升力:AC≥4.5㎏,DC≥18㎏;重量:2.0㎏。利用这种探头制成一台设备叫马蹄形磁
轭探伤仪或角焊缝探伤仪，探头利用活关节使用范围广。 

D型 

    也称电磁轭探头，多种活动关节，磁化强度大。极距：60-220㎜，提升力：AC≥5㎏，DC≥18
㎏；重量：2.5㎏.独立利用这种探头制成的设备叫电磁轭探伤仪，探头具有导磁高、磁化强度大等特点。
 

E型 

    也称交叉磁轭探头或旋转磁场探头，可一次全方位复合磁化探伤,行走滚轮和工作灯可提高探伤
速度.极距:110㎜,提升力:AC≥12㎏,重量:3.0㎏.独立利用这种探头制成一台设备叫旋转磁场探伤仪，它利用
两只交叉的磁轭采用交流电移相技术，使之产生随时间变化的合成旋转磁场，对工件一次全方位复合磁
化。探伤速度快、检测质量高。 

O型 

    也称环形探头，内径:150㎜,中心磁场≥180Oe.重量:2.5㎏.独立利用这种探头制成一台设备叫环形
探伤仪，它是利用线圈通电时产生强磁场的原理设计的，适用于轴棒类、管道类、叶片类等复杂工件的
分段探伤或退磁。

二、公司简介



    昆山苏磁无损检测设备制造有限公司是国内无损检测行业磁粉探伤设备和荧光渗透检测线的专
业研制和生产单位。企业具有雄厚的技术力量，公司一直致力于磁粉探伤机、荧光渗透检测线的研发、
生产、销售及服务。具有完整的检测设备、健全的实验手段和严格的质量检验制度。产品参照采用美国
MIL和德国DIN标准，同时严格执行GB3721-83、JB/T8290-1998《磁粉探伤机》标准和HB/Z67-1998、MH/
T3003-1995<《渗透检验》标准。

    公司能够生产便携式、移动式、固定式通用和专用型半自动及全自动磁粉探伤设备和渗透探伤
检测线等设备，自然形成了十二大系列一百多个品种。产品技术性能均达到或超过国内外同类产品的先
进水平。产品广泛应用于航空、航天、军工、汽车、内燃机、轴承、铁路、电力、船舶、压力容器、石
油化工和机械制造等行业的无损检测。

我们将本着“开拓进取、求实创新”的精神，秉承“用户至上、诚信经营”的宗旨，为广大用户提供优
质的产品、高效一流的售后服务。我们把“创诚信品牌、更高品质、更一流的服务”始终作为我们不懈
追求的目标。为开创国内无损检测技术的新飞越而努力！
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