
河西led发光字 玥然广告公司 led发光字设计公司

产品名称 河西led发光字 玥然广告公司 led发光字设计公司

公司名称 天津玥然广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区佳荣里街佳园里井田公寓8号楼底
商

联系电话 15522146840 15522146840

产品详情

外露发光字，一种在户外直接发光的字，亮度比较的高，可以说冲孔发光字是这些广告字
中亮度比较高的一种，直接发光，光源是直接发光的效果，一个个的外露灯可以直接的打
光。

制作来说，外露发光字根据不同的客户要求，采用的材质也都是不同的，排孔、冲孔、切
割、焊接、打磨、喷漆、安装光源、接线测试、这个基本上都是冲孔发光字的流程。

外露发光字的制作工期，一般都是2-5天，根据字的内容多少以及大小，简单的几个字一
般2-3天都可以制作好了，不过一般楼顶上的广告字，平方数都是比较多的，一般都是几
十个平方，有些一套字是几百个平方，制作的工期就会长一点。

在选择玻璃幕墙发光字的材料时，首先要考虑它们是否适合玻璃幕墙的特殊环境。发光字
的材料一般有不锈钢、铜、铝等金属材料以及亚克力、PC板等塑料材料。这些材料的特
点各不相同，要根据玻璃幕墙的特性来选择合适的材料。

在确定玻璃幕墙发光字的字体和尺寸时，河西led发光字，要考虑到玻璃幕墙的整体风格
和建筑比例。选择合适的字体和尺寸可以使发光字与玻璃幕墙融为一体，不会显得突兀。



在安装玻璃幕墙发光字时，要选择合适的位置，避免对玻璃幕墙的结构和美观产生影响。
一般来说，led发光字定制，发光字的安装位置应该考虑到建筑的整体风格，同时还要考
虑到玻璃幕墙的承重能力和安全问题。

为了有更好的宣传效果，在制作屋顶发光字符时，我们需要适当地添加一些人性化的东西
，使其具有不同的特点。因此，在制作屋顶发光字符时，我们还需要注意以下四个方面。

1、注意发光字符的识别，led发光字设计公司，提高记忆设计元素：在设计方案的屋顶发
光字符时，大多数都是用超清晰喷墨打印机打印的。因此，led发光字设计，发光字符的
设计方案具有较高的图像质量，这在同类发光字符中也非常明显。设计和排版不应过于交
织，只需简单明了。

2、谨慎使用时尚元素，避免短期内外流：许多室内设计师在屋顶发光字符的设计方案中
选择了太多的时尚元素，但时尚的设计元素被太快取代，并将立即在人们眼中消退。因此
，视觉冲击力也很差。在设计发光字符时，应谨慎使用时尚元素。因此，的广告词应该在
时尚的同时防范风险。

3、注意色调不要太多，防止混乱：在屋顶上制作发光字符时，重要的设计原则是储存其
中不可或缺的设计元素，从设计方案的规范中消除不重要的内容，并在设计方案中合理选
择色调。一般来说，文字的颜色只能是灰黑色和乳白色。

河西led发光字-玥然广告公司-led发光字设计公司由天津玥然广告有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
天津玥然广告有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为广告服务具有竞争
力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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