
烟台2T扭工字块模具产品型号海浪缓冲的阻浪石模具厂家京伟

产品名称 烟台2T扭工字块模具产品型号海浪缓冲的阻浪石
模具厂家京伟

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 3800.00/件

规格参数 品牌:京伟模具
型号:定制
产地:保定

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

扭工字块模具是一种常见的建筑模具，常用于道路、桥梁等建设工程中。烟台2T扭工字块模具是京伟模
具厂家推出的一款具有海浪缓冲功能的石模具产品，适用于海边道路、码头等地区的建设。

作为品牌为京伟模具的扭工字块模具，它的主要特点是具有2T的扭力，可以承受较大的荷载。这使得它
在道路建设中能够起到良好的支撑和固定作用，保证了道路的稳定性和安全性。

烟台扭工字块模具的型号是定制的，根据项目的需要可以进行加工制造，以达到适合的尺寸和形状。这
也使得它可以灵活运用于不同的项目场所，满足各种需求。

京伟模具作为保定市莲池区的水泥制品钢模具加工厂，具有多年的生产经验和的技术团队。我们采用先
进的生产工艺和设备，确保产品的质量和精度。每一件经过我们生产的扭工字块模具都经过严格的质检
，以确保达到客户的要求。

下面，让我们来了解一下烟台2T扭工字块模具的生产加工制造流程：

1. 材料准备：选择高质量的钢材作为模具的原材料，确保产品的坚固耐用。

2. 设计制定：根据客户的要求和项目的需求，设计制定出合适的模具型号和规格。

3. 加工制造：使用数控设备对钢材进行切割、钻孔、铣削等加工工艺，制造出模具的零部件。

4. 焊接组装：将加工好的零部件进行组装，并进行焊接工艺，确保模具的结构牢固。



5. 表面处理：对模具进行喷砂处理，提高模具的表面粗糙度，增加摩擦力，提高抗滑性能。

6. 调试检验：对生产好的模具进行调试和检验，确保各个部件的协调运作和产品质量。

经过以上的生产加工制造流程，我们保证烟台2T扭工字块模具的质量和性能，在使用过程中具有较长的
使用寿命和稳定的性能。

扭工字块模具作为建筑工程中常用的模具，它的使用能够提高道路的稳定性和安全性，减少了车辆的颠
簸和滑动，使行车更加平稳。而烟台2T扭工字块模具的海浪缓冲功能，更使它适用于海滨地区，可以有
效减少海浪的冲击对道路的影响，保证道路的稳定。

在购买扭工字块模具时，除了要考虑产品的质量和性能外，还需要注意以下几点：

1. 选购正规厂家的产品，确保产品的质量和售后服务。

2. 根据项目的需要选择合适的型号和规格，以满足不同的需求。

3. 在使用过程中要注意维护和保养，及时清理和修复模具，以延长使用寿命。

小问答：

1. 扭工字块模具的主要用途是什么？

扭工字块模具主要用于道路、桥梁等建设工程中，用于提供支撑和固定作用，保证道路的稳定性和安全
性。

2. 烟台2T扭工字块模具适用于哪些场所？

烟台2T扭工字块模具适用于海边道路、码头等地区的建设，具有海浪缓冲功能，可以有效减少海浪对道
路的影响。

3. 如何保养和维护扭工字块模具？

在使用过程中，应及时清理和修复扭工字块模具，防止积存杂物和生锈，以延长使用寿命。同时，应注
意存放环境，避免长时间暴露在阳光和雨水中。

以上就是关于烟台2T扭工字块模具的详细介绍和相关知识，希望对您有所帮助。如果您有任何其他问题
或需求，请随时与我们联系。我们愿意为您提供更多指导和服务！
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