
abb变频器供应商

产品名称 abb变频器供应商

公司名称 上海凯嘉德自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 ABB:ACS880-07-0240A-5
ACS880:ACS880-07-0260A-5
瑞士:ACS880-07-0361A-5

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室

联系电话  19916515625

产品详情

产品特点：

1.       全球首家集成STO

安全力矩取消功能的直流调速器。安全转矩取消（STO）作为DCS880的标配内置功能。可以在满足SIL3 /

PLe标准 要求的安全功能下运行，从而满足您所有的安全要求。

2.       直流电机控制：ABB电机控制技术能够为所有应用提供精准的转速和转矩控制。

3.       自定义编程：自定义编程是帮助各类应用创建简单的控制程序。无需专业知识即可进行编程，

是DCS880的标准配置。

4.       可插拔式存储单元：所有固件和参数配置存储在一个方便更换和安装的模块内。

5.       典型直流配置：DCS880标准固件支持直流传动应用的所有标准配置（例如6脉冲、12脉并行、



串行和串行顺序、24脉冲、M3、M6和磁场换向。

6.       远程监控：通过内置的网络服务器，NETA-21让您能在全球各地轻松访问工业设备。

7.       传动到传动连接：可让传动之间保持快速通信，实现主从控制。

8.      

直观的人机接口：用户友好型、高对比度、高清晰度显示器，支持多语言导航。支持USB和蓝牙连接。

9.       启动和维护工具：Drive composer PC工具适用于变流器启动、配置及日常运行和工业过程调试

。该PC工具通过以太网或USB接口连接至变流器。

10.   可与所有主要自动化网络通信：现场总线适配器支持与所有主要自动化网络建立通信。

11.   灵活的产品配置：可以同时订购各种选件。有现成的带/不带变压器的机柜容量可达20MW。

12.   扩展接口：除标准接口外，变流器还有适用于输入/输出扩展模块和速度反馈接口的三个内置卡槽
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