
PP空心浮球 湍球塔填料 实心覆盖球带边 25/38/50mm

产品名称 PP空心浮球 湍球塔填料 实心覆盖球带边
25/38/50mm

公司名称 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司

价格 660.00/件

规格参数 品牌:萍乡科隆
型号:16、25、38、50、76、100
材质:PP/PE等

公司地址 江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区

联系电话 0799-6866338 18279990873

产品详情

介绍

在化学工业中，填料是塔的核心组件，用于提高传质和质量转移效率。随着技术的发展，越来越多的新型填料出现在市场上。其中，PP空心浮球就是一种常见的填料，它由聚丙烯制成，具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性。本文将详细介绍PP空心浮球的特点、应用以及相关的购买信息。
品牌和型号

在市场上，萍乡科隆是一家的填料生产厂家，他们生产的PP空心浮球广泛应用于各个行业。这种空心浮球有多种型号可供选择，包括16mm、25mm、38mm、50mm、76mm和100mm，根据不同的需求和场景选择合适的尺寸。
特点和优势

PP空心浮球具有许多特点和优势，使其成为众多行业的填料。首先，它的材质为聚丙烯，具有良好的化学稳定性和耐腐蚀性，可以在各种强酸、强碱和盐溶液中稳定运行。其次，空心结构使得填料具有轻质、高强度的特点，使得其在塔内的运动阻力较小。此外，该填料的湍动造成的压降较小，有助于提高传质效率。后，实心覆盖球带边设计使得填料不易堆积结块，具有较好的自清洁能力。

应用场景

PP空心浮球广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业的各种物理和化学反应塔中。它可以用作传质塔的填料，在气体和液体之间实现高效的传质和质量转移。此外，它还可以用作催化剂载体，提高化学反应的效率。在石油炼制过程中，PP空心浮球也常用于分离工艺和脱硫系统。
购买信息

如果您对PP空心浮球有兴趣，可以联系江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司。他们提供不同尺寸的PP空心浮球。您可以根据自己的需求和塔的规格选择适合的型号和数量。
知识

填料在化工塔中起到重要的作用，不仅影响传质效果，还影响能耗和运行成本。在选择填料时，需要考虑填料的表面积、孔隙率、压降等因素。同时，也要根据塔的工艺要求，选择合适的填料材质和型号。

细节和指导

在使用PP空心浮球时，需要注意以下几个细节。首先，应根据塔的设计要求，正确选择填料尺寸和数量，以保证塔内气液分布均匀。其次，为了提高填料的传质效果，可以采取多层填料的方式，增加物料与气体的接触面积。此外，定期对填料进行清洗和维护，以防止堵塞和结皮。
问答：



1. 问：PP空心浮球具有哪些优势？
答：PP空心浮球具有耐腐蚀性好、轻质高强、传质效率高、不易堆积结块等优势。
2. 问：PP空心浮球适用于哪些行业？

答：PP空心浮球适用于石油、化工、电力、冶金等行业的物理和化学反应塔，也可用作催化剂载体和分离工艺。
3. 问：如何选择适合的PP空心浮球？
答：根据塔的规格和工艺要求，选择合适的尺寸和材质，并考虑填料的特性和性能指标。

总结

PP空心浮球是一种常见的填料，具有优良的化学稳定性和耐腐蚀性。它在化工塔中起到重要作用，可有效提高传质效率和质量转移效果。选择适合的品牌和型号的填料，对于塔的运行和工艺效果都具有重要影响。若您对PP空心浮球感兴趣，可联系江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司了解更多信息。

 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司生产的填料塔内件符合化工行业标准：HG/T 3986-2016《塑料塔堆填料执行标准》、HG/T 4374-2012 《金属塔填料技术要求》、HG/T 21559.2-2005《不锈钢孔板波纹填料国家标准》、GB/T18749-2008《耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件》、HG/T3683.1-2000《工业瓷球-惰性瓷球标准》、HG/T 3927-2000《工业瓷球-惰性瓷球标准》、JB/T1205-2001《塔盘技术条件》、70B109-2003《塔内构件技术条件》、HGJ211-1985《化工塔类设备施工及验收规范》、JB-T 1119-1999 《卡子》、JB-T 1120-1999《双面可拆连接件》、JBT1212-1999《圆泡帽》、HG/T4278-2011《化工设备塔用轻瓷填料标准》、HG/T 21512-1995《梁型气体喷射式填料支承板》、HGT21585.1-1998《可拆型槽盘气液分布器》、HG/T 21618-1998《丝网除沫器》等。
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