
埋入墙式保温 百级手术室

产品名称 埋入墙式保温 百级手术室

公司名称 北京福意电器有限公司

价格 72431.00/件

规格参数 安装方式:嵌入式
公司:福意联保温柜保冷柜
物流:德邦物流

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13811305308 13811237849

产品详情

埋入墙式保温 百级手术室公司说明：

北京福意电器有限公司是一家业的恒温冷藏保存设备经营企业，拥有业的团队、网络营销平台，经验丰
富的售后团队。公司主要经营医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-
20℃冰箱、车载冷藏箱。我们长期为医疗卫生、科研院所、高等院校、化工、制药、生物、食品等域提
供的解决方案。

埋入墙式保温 百级手术室说明：

北京福意电器有限公司注于手术室恒温设备-手术室用嵌入式保温柜保冷柜产品。 目前，福意联与各大
手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品广泛使用于各大医院单位。

埋入墙式保温 百级手术室使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80℃，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体
。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在心脏手术
室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。---------------------------
---------------------------------------------------------------------埋入墙式保温 百级手术室参数：



手术室净化工程要求有高度洁净的空气，我们在对手术室净化的时候，要求要有高度很洁净的空气，下
面就给大家洁净一下手术室净化工程要求有高度洁净的空气。层流净化手术室不仅要求高度洁净的空气(
进入手术室的空气先须经优良过滤器净化)，而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流净装置)，使气
流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域，并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一
股细小、薄层的气流，以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种
。
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