
塘厦停车监控安装要求

产品名称 塘厦停车监控安装要求

公司名称 东莞市共鸣智能安防有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸
易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）

联系电话  13715255437

产品详情

停车监控系统的安装要求可能会因具体情况而有所差异，但通常需要考虑以下几个方面的要求：

1. 监控点位选择：确定停车场需要监控的关键点位，包括入口、出口、停车位区域、通道等。根据停车
场的布局和需求，选择合适的摄像头位置。

2. 覆盖范围和角度：确保摄像头能够完整覆盖需要监控的区域，包括停车位、通行道路等。选择适当的
摄像头类型和角度，以获得**的监控视野。

3. 分辨率和图像质量：根据停车场的需求，选择适当的摄像头分辨率和图像质量。在停车场监控中，通
常需要清晰的图像以便识别车牌和人脸。

4. 夜间监控：如果停车场需要进行夜间监控，确保摄像头具备良好的低光性能和红外夜视功能，以获取
清晰的图像。

5. 环境因素考虑：考虑停车场的环境因素，如阳光直射、雨水淋湿、灰尘污染等。选择具有相应防护等
级的摄像头，以确保设备能够在恶劣环境下正常工作。

6. 数据存储和管理：选择适当的录像设备（如NVR或DVR）和存储介质，以满足停车场监控数据的存储
需求。考虑录像循环、存储容量和数据管理功能。

7. 网络和远程访问：如果需要实现远程监控和管理，确保停车场监控系统与互联网连接，并设置适当的



网络配置和远程访问权限。

8. 电源和布线：为摄像头提供稳定的供电，并进行合适的布线，确保摄像头与监控设备之间的电源和视
频信号传输正常。

请注意，以上是一般的停车监控安装要求，实际安装需根据具体停车场的情况和需求进行定制。建议在
进行停车监控安装前，咨询专业的监控设备安装商或技术人员，以获取个性化的方案和支持。
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