
山东聊城聚氨酯不锈钢双耳防堵筛板用于选煤业。

产品名称 山东聊城聚氨酯不锈钢双耳防堵筛板用于选煤业
。

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 350.00/块

规格参数 规格:610*610
产地:河北
属性:全新

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

山东聊城聚氨酯不锈钢双耳防堵筛板用于选煤业。.鑫顿自清洁筛板记者感悟:看过春花秋月，走过夏雷冬
雪，经历月缺月圆，迈过2021一年，成功失败一片，悲欢离合一段，幸福快乐追寻，梦想目标往前，202
2开新篇，天空重现蔚蓝，愿你更开心，幸福更久远。 自清洁筛网的选用：自清洁筛网，都有防堵的效
果，但不是每种规格都适用于任何状态的石料筛分，所以鑫顿在选用时，应根据我们的物料特性进行相
应的选择。（1)、矩形孔筛网：一般来说，如果石料颗粒比较规则、干燥，没有太多的片状料，可以选
用矩形孔筛网；（2)、菱形自清洁筛网：如果石料级配要求较高，片状物料较多，应该优先选择菱形自
清洁筛网如高速公路沥青路面中的石料筛分。 煤泥水处理主要采用分级、脱泥、浓缩、澄清、浮选、过
滤、压滤等作业。各作业的不同组合，构成了不同的煤泥水系统。对煤泥水系统的基本要求是：a、煤泥
尽快回收，以减少煤泥在系统中循环，避免煤泥在系统中积聚； b、煤泥水尽可能澄清，以利于洗水循
环复用（选煤要求洗水浓度一般不超过80g/L）或向厂外排放（环保要求外排水固体含量不得超过300mg/
L）；c、因地制宜处理浮选尾煤；d、工艺简单，管理方便，技术经济指标合理，不污染环境。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

