
th001 复合一体免拆模板设备 免拆保温板设备 安装电子装置

产品名称 th001 复合一体免拆模板设备 免拆保温板设备
安装电子装置

公司名称 廊坊坤明机械设备有限公司

价格 170000.00/套

规格参数 类型:混凝土机械
生产方式:传送带
产地:河北廊坊

公司地址 大城县平舒镇王庄村

联系电话  15030679988

产品详情

标题: TH001 复合一体免拆模板设备 免拆保温板设备 安装电子装置

关键词: 免拆保温板设备，免拆外模板设备

价格: 170,000元/套

类型: 混凝土机械

生产方式: 传送带

产地: 河北廊坊

廊坊坤明机械设备有限公司为您介绍TH001复合一体免拆模板设备以及相关专业知识。

1. 什么是免拆保温板设备？

免拆保温板设备是一种用于建筑墙体保温的新型设备。传统的建筑墙体保温通常需要使用支模、模板及
保温材料等进行分步施工，而免拆保温板设备则将保温、模板和支模一体化，通过简单快捷的安装流程
实现一次性完成，提高了施工效率，减轻了工人劳动强度。

2. TH001复合一体免拆模板设备的特点

- 高效便捷：一次性完成保温、模板和支模的安装，大大缩短施工周期，提高施工效率。

- 节约成本：采用复合一体化设计，减少了工人人工成本，降低了施工成本。



- 质量可控：采用机械化施工方式，保证施工质量的一致性和稳定性。

- 环保节能：免拆保温板设备采用环保材料制造，无污染、无毒害，符合国家低碳环保要求。

3. TH001复合一体免拆模板设备的使用指南

步骤1：准备工作

在进行施工前，需要清理墙体表面，确保表面平整且无明显凹凸处。同时，检查模板设备的完整性和操
作规范。

步骤2：安装模板设备

将模板设备按照设计要求进行规整的搭建，确保结构牢固、稳定。注意连接处的紧密度，避免出现漏水
现象。

步骤3：安装保温板

将预制的保温板按照规定的尺寸和顺序安装在模板设备上，确保保温板与墙体完全贴合，无明显缝隙。

步骤4：浇筑混凝土

在保温板安装完成后，进行混凝土的浇筑工作。注意搅拌比例的控制，确保混凝土的质量符合要求。

步骤5：拆除模板设备

待混凝土凝固后，可以拆除模板设备，留下保温板和墙体的完整结构。

小结

TH001复合一体免拆模板设备是一种能够提高建筑墙体保温施工效率的创新设备。它的应用不仅能够大
幅度节约施工时间和人工成本，还能够提供高质量、环保节能的墙体保温解决方案。廊坊坤明机械设备
有限公司为您提供高品质的TH001复合一体免拆模板设备服务，欢迎前来咨询购买。

廊坊坤明机械设备有限公司 坤明 这些事对于施工单位来说十分重要，他们需要咨询的是，这个设备适合
建筑物的何种类型的墙体？有没有相关工程案例能参考？
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