
双面排水板，双面排水板厂家，双面蓄排水板

产品名称 双面排水板，双面排水板厂家，双面蓄排水板

公司名称 福州凯源塑料制品有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 福州桂山路32号

联系电话 86-059187571001 13400555395

产品详情

产品介绍目前国内建筑地下室顶板或屋顶排水产品中，塑料排水板基本已经取代了鹅软石或陶粒，但在
地下室顶板使用上，往往需要承载大量的泥土还有上面的景观材料。面临着承载能力不足，把普通排水
板压坏压扁，大大减低了其排水效果。该产品就是在这基础上改进而来的，通过分散压力，并把主要压
力直接传递到顶板上，解决了抗压不足的问题。通过提高排水孔，缩小排水孔面积，减少根系穿透，保
护顶板产品属性公司通过自主创新，综合国内外先进的工艺设计理念，自主研发了高密度聚乙烯（HDP
E)高抗冲排水板，产品突破性的具备了排水、保护、透气等功能。一经投放市场立即得到了建筑设计院
、开发商、园林施工单位的认可和好评。对于减弱城市‘热岛效应’做出了很大贡献。是地下车库顶板
、底板、内外墙，绿色屋顶花园，人防工程，隧道工程最理想的排水、透气、防渗、防潮、抗植物穿刺
产品。 主要特点1、建筑夹层塑料排水板原料为高抗冲聚苯乙烯(HIPS)，属难分解工程塑料，置于建筑夹
层中，分解期大于100年； 2、用于地下工程顶板或屋顶绿化中，抗压强度高、荷载轻。与常规工艺相比
，将排水板和土工布复合，具有排水、蓄水、辅助防水、透气、保湿、隔根等多种功能集于一体； 3、
用于保温平屋面或地下工程底板中，排水板的多个支点使建筑面层与结构层之间形成空隙，具有隔潮、
排水、保温等功能 4、产品边缘有大小支点，可以相互顺坡搭接，即使渗漏水再多，都能及时迅速的排
出。施工和运输都非常简单方便。 主要用途凯源聚乙烯（双面）排水板的应用
园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、屋顶绿化、足球场、高尔夫球场、浴场工程等。
市政工程：道路路基、地铁隧道等。
建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等
交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层等。 施工规范1. 在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让
泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。 2. 当排水板铺设时尽可能做
好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质
量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。 3. 回填土是粘性土，在土工布上
面需铺3－5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺
设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。注意事项4. 排水板在铺设时边与边右搭接下来1－2支点，
也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水
畅通。 5. 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2－5
‰的找坡。 6. 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把蓄水排板中排出的水集中排
到附近的下水管或附近城市下水道。 7. 地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现
做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上不来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲
沟，再通过盲沟流入集水坑。其他说明8. 地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突



台面向主体墙面，排水板批发外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空
间直向下 流入盲沟直致集水坑。交易说明欢迎广大客户来电洽谈业务
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