
荔湾区厂房设备楼面承载力检测收费预算

产品名称 荔湾区厂房设备楼面承载力检测收费预算

公司名称 深圳市中正建筑技术有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数 厂房新闻动态:设备承重检测标准
楼面荷载鉴定标准:楼板承重检测方案
全国厂房承重检测:第三方厂房检测中心

公司地址 深圳龙岗区宝雅路23号

联系电话  13760437126

产品详情

荔湾区厂房设备楼面承载力检测收费预算

一、荔湾区厂房设备楼面承载力检测全过程：
1、对房屋结构类型、楼层数、房子详细地址、修建时代、房子朝向、房子装修概述及房屋用途开展现场勘察。
2、依据受托人所提供的工程图纸，对房屋钢结构布局、预制构件规格、层高开展核查；无法给予设计图对各栋房子目前主体结构的设置、预制构件规格、层高问题进行现场测量并画出框架图。
3、对房子钢结构构件现阶段发生的缝隙、毁坏、涂层脱落、建筑钢材生锈、连接点损害、电焊焊接外型缺点、联接拧紧情况等外型毁坏开展安全检查评定。
4、按照国家规范和标准选用磁粉检测或渗透检测对钢结构构件表层质量开展安全鉴定。
5、按照我国相关检测、标准规范选择一部分门式钢架及钢构件，选用超声波或磁粉探伤作焊缝检测，安全鉴定是否存在出气孔、焊瘤、弧坑裂痕、电孤擦破等缺点。
6、选用轴力计和扭力扳手对钢结构螺栓联接部高强螺栓的扭矩系数开展安全鉴定。
7、选用经纬仪对房子竖向构件开展垂直度测量，剖析房子是否存在歪斜、变型及基础沉降状况，实际检验总数根据实际具体情况及技术标准明确。
8、运用RTK或吊线方法对钢屋架、桁架结构以及构件的挠度值变型开展安全鉴定。

二、荔湾区厂房设备楼面承载力检测，明确安全鉴定具体内容、签订合同安全鉴定协议书有如下具体内容：
(1) 安全鉴定目地。如房子安全鉴定、工程施工检测鉴定、更改适用范围或更新改造前专业安全鉴定等。
(2) 安全鉴定范畴。确立应该是总体结构,还是对于房屋建筑部分构造的评定。
(3) 检验项目。依据安全鉴定目标和范畴,适时调整检验项目。
(4) 安全鉴定花费。受托人需要收取的安全鉴定花费。
(5) 彼此责任。一方面承诺安全鉴定企业依据委托评定目标和范畴所需完成工作中;另一方面确立受托人在安全鉴定过程中需要作什么协调工作,如清除受检预制构件四周阻碍物,架设检验人员可以抵达受检预制构件检测钢管脚手架,提供一定的水资源、开关电源等。
(6) 安全鉴定花费付款方式。一般分期付,签订合同后付款50 %费用,检验报告结束后付款尾款。
(7) 安全鉴定工作中需要工作中日。

三、厂房承重检测鉴定：



1）抗倾覆计算（主动土压力+移动荷载*振动系数）
2）抗滑动计算（同上 ）
3）墙身水平截面强度验算
4）墙身垂直截面变位计算（截面应力校核
1、根据具体情况，通过技术和经济比较，确定墙址位置；
2、测绘墙址处的纵向地面线，核对路基横断面图，收集墙址处的地质和水文等资料；
3、选择墙后填料，确定填料的物理力学计算参数和地基计算参数；
4、进行挡土墙断面型式、构造和材料设计，确定有关计算参数；
5、进行挡土墙的纵向布置；
6、用计算法或套用标准图确定挡土墙的断面尺寸；
7、绘制挡土墙立面、横断面和平面图。
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