
肇庆西门子S120伺服驱动器过电流故障维修

产品名称 肇庆西门子S120伺服驱动器过电流故障维修

公司名称 佛山市捷德宝科技有限公司

价格 180.00/台

规格参数 用途:伺服工控系统
品牌:西门子SIEMENS
系列:S120

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2
号铺(住所申报)

联系电话 13169959558 13169959558

产品详情

                        肇庆西门子S120伺服驱动器过电流故障维修  

          西门子S120伺服的维修不同于其他品牌的伺服驱动器，首先测试需要西门子CU的支持，还
需要一些程序的设定和相关设备的辅助才可以正常测试西门子S120伺服驱动器，目前国内能维修和测试
西门子S120系列的维修公司屈指可数，佛山捷德宝科技就是其中一家，公司拥有全套的西门子个系列测
试维修平台，可以在短的时间内帮您找出设备问题的根本所在。

                  西门子伺服驱动器维修点：电路板维修步骤：

1、检查主板是否有不正确的接触点，例如未就位的组件或直接接触主板电路的碎屑。来自其他组件、碎
屑甚至电脑机箱本身的金属会造成短路，从而阻止主板正常运行。

2、检查电源。如果电路板没有生命迹象并且没有尝试通电，则问题可能是电源而不是短路。如果您可以
使用任一工具或在富士伺服放大器维修店，则可以在家中使用 PSU 测试仪或万用表测试电源。或者
，将经过验证的工作电源插入主板。

3、从板上移除 RAM 模块并尝试启动机器。如果主板确实在尝试启动，由于缺少 RAM，它会在几
秒钟后产生错误提示音代码。如果发出哔声代码，则说明主板正在尝试启动，表明主板可能未损坏，但
由于组件损坏而出现问题。

4、重新安装所有剩余的组件和外围设备。显卡或 PCI 外围设备在其插槽中安装不当会阻止



西门子伺服驱动器维修点：在制造或组装过程中会产生一些短路。当在制造过程中留下一条细铜线时，
就会形成发丝短路。回流焊接期间也可能发生短路。焊膏可能会意外连接两个非常靠近的引脚。所以无
论是使用还有维修的过程中都需要非常仔细。
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