
POM 日本宝理 H140DR 适用于柴油机过滤器外壳

产品名称 POM 日本宝理 H140DR
适用于柴油机过滤器外壳

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 50000.00/吨

规格参数 型号:H140DR
用途:柴油机过滤器外壳专用
色号:MCB1041D/CD3068

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

POM（聚甲醛）是一种具有优良机械性能和化学稳定性的工程塑料，广泛应用于汽车、电子、机械制造
等领域。日本宝理（TICONA）是高性能塑料制造商之一，其生产的POM产品被全世界广泛认可。其中
，POM 日本宝理 H140DR 是一款专为柴油机过滤器外壳设计的优质产品。

首先，让我们了解一下POM 日本宝理 H140DR 的基本属性。其型号为
H140DR，表明了其独特的特性和用途。作为一种工程塑料，POM 日本宝理 H140DR 在柴油机过滤器外
壳方面具备出色的性能。它能够承受高温、高压、高速等恶劣条件，并保持稳定的物理特性。此外，PO
M 日本宝理 H140DR 还具有优异的刚性和耐磨性，能够长时间保持稳定的尺寸和形状。

其次，POM 日本宝理 H140DR 的色号为MCB1041D/CD3068。颜色的选择对于产品的美观外观非常重要
，因此根据实际需求，我们可以根据客户的要求定制合适的颜色。

POM 日本宝理 H140DR 物性参数

东莞市景亿塑胶有限公司作为一家专业销售POM塑料制品的企业，致力于为客户提供优质的POM
日本宝理 H140DR 产品。我们拥有先进的生产设备和丰富的经验，能够根据客户的需求，为其提供个性
化的定制服务。我们的产品经过严格的质量控制和测试，确保其性能稳定可靠。

下面，让我们来探讨一些与POM 日本宝理 H140DR 相关的专业知识。

1. 柴油机过滤器外壳的重要性：柴油机过滤器外壳是柴油机系统中核心的一个部件，用于过滤柴油中的
杂质和污物，保证燃油的纯净和柴油机的正常运行。外壳材料的选择对于过滤效果和使用寿命至关重要
。



2. POM 在柴油机过滤器外壳中的应用：POM 具有优异的耐化学性和优良的机械性能，是一种理想的材
料用于制造柴油机过滤器外壳。其高刚性和耐磨性能确保了过滤器的稳定性和耐用性，能够在高温和高
压下保持其原有的性能。

针对POM 日本宝理 H140DR 的使用，以下是一些可能被忽视的细节和常见问题的解答：

1. 如何选择适合的型号和颜色？型号H140DR是专门为柴油机过滤器外壳设计的，而颜色可以根据用户需
求进行定制。我们建议客户提供相关要求和样品，以便我们为其定制合适的型号和颜色。

2. POM 日本宝理 H140DR 的优势有哪些？POM 日本宝理 H140DR 具有优异的耐化学性、高温稳定性和
优良的机械性能。它的高刚性和耐磨性保证了过滤器的稳定性和耐久性，能够长时间保持其原有的性能
。

3. 如何购买POM 日本宝理 H140DR？如果您对POM 日本宝理 H140DR 感兴趣，可以通过与东莞市景亿塑
胶有限公司联系来获取详细信息。我们将为您提供优质的产品和服务。

总结起来，POM 日本宝理 H140DR 是一种专为柴油机过滤器外壳设计的优质POM产品。其高温稳定性
、优良的机械性能和耐磨性，使其成为制造柴油机过滤器外壳的理想材料。通过与东莞市景亿塑胶有限
公司合作，您将得到高品质的产品和专业的服务。如果您对POM 日本宝理 H140DR
有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。

本公司供应日本宝理（Duracon）产品型号：

供应POM 日本宝理 高融指级：M450，M270，M140。

供应POM 日本宝理 抗静电级：M270-48，M90-48。

供应POM 日本宝理 导电级：CH-10，CH-15，CH-20，EW-02，EB-08，EB-10，ES-5，OW-21E。

供应POM 日本宝理 玻纤增强级：GR-10， GM-20，GC-25，GH-20，GH-25，GH-25D，GR-20。

供应POM 日本宝理
耐候(抗UV)级：LU-01，LU-02，M25-35，M25-45，M270-35，M270-45，M90-45，M90-45LV。
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