
瑞通 MEA-II型混凝土结构防腐涂料 施工方便 简单易操作

产品名称 瑞通 MEA-II型混凝土结构防腐涂料 施工方便
简单易操作

公司名称 烟台瑞通新材料有限公司

价格 10.00/件

规格参数 品牌:瑞通
型号:I/II
产地:烟台

公司地址 开发区长江路150号海诺大厦518室

联系电话  15653856893

产品详情

瑞通MEA-II混凝土结构防腐涂料是一种高性能的混凝土结构复合防腐防水涂料，采用乙烯基酯（VeoVa
）作为主要成分，具有出色的防腐性能和可靠的防水效果。以品牌瑞通为代表，MEA-
II型混凝土结构防腐涂料在烟台这一优质产地应运而生。

作为瑞通新材料有限公司推出的优质产品，MEA-II混凝土结构防腐涂料具有一系列独特的特点和优势。
首先，它具有出色的抗腐蚀性能，能够有效防止混凝土结构受到酸碱侵蚀、海水侵蚀等外界环境的侵害
，从而延长混凝土结构的使用寿命。其次，MEA-II混凝土结构防腐涂料采用多种特殊材料进行配比，使
其具有极强的粘结力和附着力，能够牢固地附着在混凝土表面，不易被外力剥离。此外，MEA-
II型混凝土结构防腐涂料还具有良好的耐磨性和耐候性，能够经受住各种恶劣环境的考验。

MEA-II混凝土结构防腐涂料施工方便，简单易操作。只需将涂料均匀涂刷在混凝土表面即可，不需要复
杂的工艺和专业的施工技术。并且，该涂料快速干燥，施工后可以迅速形成一层坚固的保护膜，有效防
止水分和氧气侵入，防止混凝土表面受到进一步损伤。

使用MEA-II混凝土结构防腐涂料具有显著的经济效益和环境效益。它能够延长混凝土结构的使用寿命，
减少维护费用和修复费用的产生，降低了维护工作的频率和强度，节约了人力和物力资源。此外，乙烯
基酯作为主要成分，MEA-
II混凝土结构防腐涂料符合国家环保标准，不含有害物质，对环境友好，可以安全地使用。

【专业知识】

MEA-II型混凝土结构防腐涂料的独特配方使得它能够同时具备防腐和防水的功能。乙烯基酯（VeoVa）
是一种具有良好的渗透性和附着力的树脂，可以有效地填充混凝土表面的微孔，增强涂层与混凝土之间
的结合力。此外，MEA-
II防腐涂料还添加了一些具有抗腐蚀能力的添加剂，如锌盐等，以增加涂层的抗腐蚀能力。



【注意细节】

在使用MEA-II型混凝土结构防腐涂料时，需要注意以下几个细节。首先，在施工前应对混凝土表面进行
清洁和修补，确保其干燥、平整、无松动物质和污染物。其次，在施工过程中要均匀涂刷，确保涂料薄
厚均匀，不得出现漏刷和滴答。*后，在施工后要及时清理工具，防止涂料固化。

【问答】

问：MEA-II混凝土结构防腐涂料适用于哪些场合？

答：MEA-II防腐涂料适用于各种混凝土结构，如桥梁、港口码头、建筑物外墙等，特别适用于易受腐蚀
和侵蚀的环境。

问：MEA-II防腐涂料的保养周期是多久？

答：根据混凝土结构的具体情况和使用环境，保养周期可以在5-10年左右。需要及时对涂层进行检查和
修复。

问：MEA-II混凝土结构防腐涂料是否对施工人员有害？

答：MEA-II防腐涂料符合国家环保标准，不含有害物质，对施工人员无害。但在施工时应注意防护措施
，避免接触眼睛和皮肤。

总之，瑞通MEA-II型混凝土结构防腐涂料以其便捷的施工方式、卓越的防腐性能和可靠的防水效果，成
为混凝土结构保护的理想选择。您可以放心使用瑞通MEA-
II混凝土结构防腐涂料，延长混凝土结构的使用寿命，保护环境，减少维护成本。
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