
揭秘欧尚真丝地毯品牌的材质和制作工序

产品名称 揭秘欧尚真丝地毯品牌的材质和制作工序

公司名称 广州欧尚地毯有限公司

价格 900.00/张

规格参数

公司地址 广州市天河北路179号祥龙大厦写字楼70

联系电话 86-02028098681

产品详情

法国欧尚真丝地毯在国际上享有盛誉。法国欧尚真丝地毯采用优质桑蚕丝纯手工打结编织而成，一条丝
毯要经过图案设计、络丝、染色、手工编织、平毛、水洗、整修等工序才能完成，成为独一无二的手工
艺品。地毯图案设计精美逼真，色彩柔和淡雅，编织细密，品质好的地毯每平方米要手工打结528万次，
一条60cm x 90cm规格的丝毯， 地毯店加盟需要一名熟练工人近三年的时间才能编织完成。  
法国欧尚真丝地毯的珍贵不管是材质还是工序上都堪称一绝
地毯生产厂。而材质则采用春季蚕茧，春季蚕虫是一种天然昆虫，是从直径 2 毫米的蚕蛋中长出的不到
10 毫米长的小黑虫。今天，小编就为大家揭秘法国欧尚真丝地毯的材质的选取和制作工序。
经过第一场、第二场、第三场的纯天然桑树叶精心喂养，长到 40 毫米左右，慢慢由黑色变成白色。春季
蚕虫对环境要求很高。养蚕场地要在室内，用自然光，通风并进行消毒，避开闲人和一切杂味。否则春
季蚕虫成活率低，茧质差，无法用来制作丝毯。 蚕虫变成茧后首先要烘干，挑选优质的茧抽丝，然后用
传统的手工抽丝法，把茧放入清水里去除杂质，经过 1-3 次清水过滤，再放入沸水中煮 20
分钟后进行抽丝。每公斤生茧抽真丝 0.3
公斤，粗细按所需材料而定，最后经过分股、打股、干燥、干装、封存备用。    
加工真丝比较复杂，首先要将分股的真丝打开，放在 5-6 个手工拼丝机上进行合并，粗细按所需的道数
而定，多股合并为一股，而后进行煮练。将丝按重量分类，放入工业用碱，在锅内煮 30~40
分钟去杂变软，然后在清水中漂洗干净，将碱和杂质完全洗去，挤水、晾干、包装。
在煮沸的水中放入所需的不同颜色，搅拌均匀后，放入真丝，不断翻动， 40 分钟左右即可。真丝的染色
是需要相当高的技术的，在这不细说，因为里面技术含量太高。真丝上好色后就是绘图织做的工序了。
一条高道数的真丝地毯有些 1-3 年才能织做出来，可想而知所付出的辛苦和时间，
进口地毯这也证明了真丝地毯的价值所在。   高档地毯 , 地毯公司 , 地毯厂 , 地毯厂家 , 地毯生产厂 ,
地毯工厂 , 地毯工 程 , 地毯店加盟 , 地毯店 , 进口地毯, 餐厅地毯 , 酒店用地毯 , 电梯用星期毯 ,
轿厢地毯电梯毯 , 学校地毯 , 多功能厅地毯 , 大理石打蜡 , 地面打蜡 , 沥青方块地毯 ,pvc 方块地毯 ,
地毯清洗地毯保洁 , 地毯清洗 , 地毯保洁 , 会议厅地毯 编辑：法国欧尚地毯    网址：ww.asditan.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

