
平板太阳能安装 临沂平板太阳能 瑞普太阳能 

产品名称 平板太阳能安装 临沂平板太阳能 瑞普太阳能

公司名称 山东瑞普新能源有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博经济开发区北旺工业园

联系电话 18766969711 18766969711

产品详情

山东瑞普新能源有限公司承接各种类型太阳能工程，我们将根据您提供的地区、使用人数、房屋结构、
安装方式等，为您提供的方案设计。

如何选择太阳能联箱？

1.根据热水工程的需要（包括集热面积，场地环境，平板太阳能分体，客户要求等）

2.用手触摸保温层大概厚度（50mm）左右，用手敲敲看看是否有漏洞内筒是否有 发泡料  螺丝
硅胶圈之类杂物

3.检查联箱的各个部件，如（硅胶圈，固定螺丝，接口，端盖）等

4.包装是否合理，临沂平板太阳能，有无泡沫铺垫，方法是否正确，配件密封圈一般放在纸箱内，同联
箱一起，注意检查密封圈是否存在！以免耽误工作！

工程联箱批发  工程联箱太阳能供应商    河南集热工程太阳能工程   山西平板太阳能工程  
壁挂太阳能公司    河北保温水箱太阳能价格   淄博太阳能取暖

山东瑞普新能源有限公司一直专注于太阳能热水器产品的研发和生产。多年磨砺，瑞普依靠科技创新战
略实现了跨越式发展，已成为国内太阳能热利用产业化的者。

联集箱的分类:

1.按结构分为横双型和竖单联集箱。

2.按真空管类型分为47型和58联集箱。



河南太阳能工程联箱厂   河北工程联箱太阳能价格   集热工程太阳能   平板太阳能工程  
壁挂太阳能哪家好

山东瑞普新能源有限公司（通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证），公司生产各种规格、材质的家用
太阳能热水器，主要生产太阳能热水工程用连箱、大型保温水箱、热水工程控制柜、大功率电加热器、
太阳能补水箱、真空管等产品。提供以上各产品的贴牌加工业务。

不锈钢保温水箱的正确节能方式

管道与水箱保温。管道保温包括循环管跟热水供水管与回水管的保温。水管的保温可以用保温棉或聚氨
酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温，大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时，水温降得特别
厉害，如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话，那浪费的热量会大增，能效
比会急剧降低。水箱的保温也一样重要，不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层，
然后再在保温层外面加一层不锈钢。这样水箱保温效果不错。

在工程安装方法上也会影响到热泵的节能效果。从使用的方式不同可分为全天候供水与定时供水两种模
式：全天候用水主要是用在旅馆、酒店、医院等场所，定时用水主要是用在学校、工厂等场所。

定时供水的安装方法比较简单。只要在水箱与主机上装两条循环管进行循环加热即可，然后将热水在某
个时段用完之后再重新加冷水进去，重新加热。这种安装方法是很节能的。

全天候供水的安装方法就有很多了，比如有用直热式的、循环式的、大小水箱模式的等等。

直热式是指冷水经过主机加热后的热水直接就可以使用，出水温度可以达到45-55℃之间。此原理是通过
一个节流装置来控制补水量的大小的，水流量不能充满整个换热器，因此要做直热式的主机时就要考虑
到换热器的管径不能太大，要经过反复调试选取合理的管径与走水方式。

循环加热式是主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温，当水箱里面的水用了一部分以后，就会对水
箱进行补水，然后再循环加热到所需的温度，这种安装方式相对比较简单。

大小水箱模式是指主机先对一个小水箱进行加热到一定温度，平板太阳能工程，然后将小水箱的水全部
供到大水箱，平板太阳能安装，再对小水箱进行补冷水加热，不断循环，直到大水箱装满热水为止，这
种做法在控制方面相对比较复杂，但不会出现像循环加热那种主机基本上在高温进行加热的现象。因此
节能效果比较高。

河北太阳能工程联箱厂家  工程联箱太阳能品牌    河南集热工程太阳能厂家  青海平板太阳能厂家
山西壁挂太阳能厂家   河北保温水箱太阳能价格   淄博太阳能取暖

平板太阳能安装-临沂平板太阳能-瑞普太阳能(查看)由山东瑞普新能源有限公司提供。山东瑞普新能源有
限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 淄博 的太阳能热水器等行业积累了大批忠诚的客户。瑞普太阳能带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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