
阜阳市厂房结构质量检测/厂房楼板荷载检测服务中心

产品名称 阜阳市厂房结构质量检测/厂房楼板荷载检测服
务中心

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司推广部

价格 5.00/平方米

规格参数 鉴定新闻:工业厂房安全检测
检测项目:厂房荷载检测
服务中心:第三方机构鉴定

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 13715207412 13715207412

产品详情
工业厂房安全检测鉴定报告哪里办理——工业长度安全检测鉴定初步调查内容如下：
初步调查应包括下列内容：
1.1原设计图和竣工图、工程地质报告、历次加固和改造设计图、事故处理报告、竣工验收文件和检查观测记录等；
1.2原始施工情况；
1.3厂房的使用条件；
使用条件的调查应包括结构上的作用、使用环境和使用历史三部分内容。结构上的作用调查宜按表3.0.1的要求进行。
注：结构上的作用调查指检查核实结构上的各种作用情况及其程度。
*3.0.2条 结构上的作用应按下列规定取值：
一、经调查符合国家现行标准《建筑结构荷载规范》规定取值者，应按规范选用；
二、当国家现行标准《建筑结构荷载规范》未作规定或有特殊情况时,应按国家现行标准《建筑结构设计统一标准》有关的原则规定执行.
*3.0.3条 作用效应的分项系数及组合系数应按国定现行标准《建筑结构荷载规范》确定。当有充分依据时，可结合工程经验，经分析判断确定。
*3.0.4条 使用环境调查应包括下列内容：
一、气象条件：厂房的方位、风玫瑰图、降雨量、大气湿度、气温等；
二、工业环境：液相腐蚀、气相腐蚀等对厂房结构的影响；
三、地理环境：地形、地貌、地质构造、周围建筑群等对厂房结构的影响。
1.4根据已有资料与实物进行初步核对、检查和分析；
1.5填写初步调查表。
1.6制定详细调查计划。确定必要的实测、试验和分析等的工作大纲。

厂房承重检测鉴定结构安全性鉴定评级
⒈结构布置和构造
 本工程为三层现浇钢筋混凝土框架结构房屋，现委托方未能提供相关设计资料，经现场测绘的建筑、结构布置详见附图1～附图6。本工程构件选型正确，传力路径较清晰，结构平面布置基本规则，框架均双向拉通，可形成完整系统，整体布置基本合理。该楼现状一层闲置，二层作为师生食堂使用，三层作为图书室和阅览室使用，屋面为不上人屋面，一层层高为3.6m，二层层高为3.9m，三层层高为3.8m，室内外高差为0.1m，房屋总高度约为11.4m。



⒉上部承重结构
⑴承载力验算
①承载力等级的评定原则
砌体结构构件的安全性按承载力评定时,应按验算，其中为结构构件的抗力，为结构构件的作用效应，为结构重要性系数，本次安全性鉴定取。
②承载力计算参数
根据现场检测结果，采用中国建筑科学研究院编制的PKPM系列软件对该教学楼的柱、梁构件进行进行承载力验算。在验算中，基本风压取0.50kN/m2，地面粗糙度为B类；框架柱、梁构件的混凝土强度等级及截面尺寸均按现场实测值采用；楼面恒荷载根据楼板厚度、楼板类型和实际装修面层取值，楼面活荷载根据该楼现状使用功能为食堂及走廊均取为2.5kN/m2，阅览室取为2.0kN/m2，图书室取为3.5kN/m2，楼梯取3.5kN/m2，上人屋面活荷载取为2.0kN/m2，不上人屋面活荷载取为0.5kN/m2，其余计算参数均按设计说明或相关规范进行取值。
③上部结构计算结果分析
据现场检测结果对该楼的柱、梁构件进行承载能力验算，结果表明：该楼所检的框架柱、梁实际配筋均满足电算结果，承载能力满足结构安全要求。该楼上部承重结构柱、梁构件承载能力项目的安全性等级评为bu级。
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