
储气罐办理施工手续，储气罐办理施工资料，储气罐办理施工告知

产品名称 储气罐办理施工手续，储气罐办理施工资料，储
气罐办理施工告知

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

储气罐办理施工手续，储气罐办理施工资料，储气罐办理施工告知改善管系的柔性问题，首先需考虑能
否用改变支架型式来解决。因管系可能存在局部过应变。    当管系结构中的绝大部分或比较大的范围
处于弹性状态，仅有很小部分管道运行在非弹性范围，就会发生弹性转移引起应变集中。当管道工作在
蠕变范围且变形分布很不均匀时，这种现象就更突出。管系中刚性强的部分与刚性弱的部分相连接时，
储气罐办理施工手续，储气罐办理施工资料，储气罐办理施工告知随时间的推移，作用在结构两端的位
移将发生再分布，刚性强的部分应变减小，刚性弱的部分应变增大，发生局部过应变，并易引起屈服变
形。    为保证管系整体结构安全运行，避免因弹性转移引起的局部过应变，设计管系时应在以下方面
充分注意：

  储气罐办理施工手续，储气罐办理施工资料，储气罐办理施工告知系中小直径管道与大直径或刚性强
的管道串联相接；    (2)管系中局部管道的尺寸或断面缩小，或者是采用了性能较弱的管道材料；  
  (3)管系中管道材质和规格相同，储气罐办理施工手续，储气罐办理施工资料，储气罐办理施工告知但
在布置格局上大部分的管道处于或接近中性轴(或推力线)，小部分管道偏离中性轴，甚至有较多的偏离
却要吸收较大的应变。    上述情况应在布置管道时尽量避免，尤其采用延展性较低的材料时更应引起
重视。若无法避免，储气罐办理施工手续，储气罐办理施工资料，储气罐办理施工告知就应采取一些有
效措施如加限位装置等。
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