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工程检测:抗震检测
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产品详情

大理巍山县培训机构房屋检测第三方部门 

房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测  

危险房屋等级分几类? 答：房屋根据房屋地基基础、上部承重结构及围护结构的危险程度分为如下等级：
①：结构承载力能满足正常使用要求，未发现危险点，房屋结构安全。 ②B级：结构承载力基本能满足
正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要求。
③C级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。
④D级：承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。 
大理巍山县培训机构房屋检测第三方部门  
房屋检测鉴定怎么办理——综合分析 综合分析要点是:
①根据鉴定目的和内容确定应依据的规范、并注意它们的适用范围; ②科学分析,准确判
断。要考虑影响建筑结构及性的因素;
③确定某工程当时设计、施工时,应用当时的规范、;确定目前工程状况及可靠性时,用现行规范、;
④在分析中发现需检测项目或现场检测有遗漏时,要及时补充调查及检测内容。 
大理巍山县培训机构房屋检测第三方部门 房屋质量综合检测：
通过对房屋建筑、结构、装修材料、设备等进行全 面检测，建立和完善房屋档案，全
面评价房屋质量，适用于优 秀历史建筑、重要公共建筑和其他需要进行检测的房屋。 房屋灾后检测报告
1、作出初步结论（快报） ①锁定火灾范围、鉴定范围
②初步判断是否房屋火灾后建筑结构安全等级，是否需要人员立即撤离
③是否需要对建筑立即进行加固，怎样加固，需要临时支撑的部位 2、正式报告需要注意的地方
①重点说明火灾对建筑物的影响 ②对过火区域的构件均要进行加固处理，保证安全
③对过火区域要在报告中详细表示出来 ④需要建议委托方委托有资质的设计单位对上述所列需拆除、更
换、加固、支护处加固、支护设计，并竣工验收合格后，方可投入使用 ⑤建议建筑观测使用
⑥报告中要有合格的设备说明 云南固泰工程鉴定检测公司承接各类房屋建筑工程、钢结构工程，厂房、



学校、大型楼盘、民房、古建筑、宾馆酒店等公共场所建筑、房屋建筑加固工程等和其他因故出现的房
屋建筑结构安全状况、完损状况、损坏趋势、抗震、荷载等综合性检测及其它房屋类型检测的技术工作
，欢迎来电咨询。  
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