
铸造石墨涂料

产品名称 铸造石墨涂料

公司名称 佛山市南海金伊达冶金材料有限公司

价格 35.00/kg

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇大镇大道15号

联系电话 86-075788719986 13923120910

产品详情

                         铸造石墨涂料  

产品说明：

铝合金金属模系列涂料为水基涂料，适用于低压及重力铸造铸件。性能分绝热和润滑两大类，适合涂于
模具的各部分。

产品规格：

规格型号 :TL36（ 36号涂料  ）

性能:  润滑及耐磨，两种性能强粘结力，石墨涂剂

颜色:  黑色糊状

用途;   复杂的锌和铝的重力铸造，适用于铝及铝合金的锻压铸造，也适用于黄铜和青铜的重力铸造

使用说明：

模具准备：清洁模具，喷吵后除去粘结物，并粗化表面。将模具均匀地加热250℃~350℃。（如果模具刚
从生产线上撇下，则应冷却、清洁、再进行加热），然后冷却到150℃~200℃。

涂料混合：打开桶盖，将涂料再彻底重混一次，倒出要求量稀释（按1：3的比例与水混合）持续一段时



间直到其均匀。

喷涂：手持喷枪，与模具保持一定间距（参考距离为300毫米），均匀地来回喷涂几层，直到得到要求的
涂层厚度，一般涂层厚度75~125微米。

包装及储存：5公斤∕桶，20公斤∕箱。保存于干燥阴凉处，环境温度不低于10℃。

保质期：12个月 

铸造涂料，低压铸造涂料，金属型（芯）涂料，铸造用涂料，重力铸造涂料

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

