
abb变频器正反转

产品名称 abb变频器正反转

公司名称 上海凯嘉德自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 ABB:ACS580-01-246A-4+B05
ACS580:ACS580-01-293A-4+B05
瑞士:ACS580-01-363A-4+B05

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室

联系电话  19916515625

产品详情

 abbacs800变频器说明书

参数11.03来设置：DI3U,4D(R)数字输入DI3：给定值增加。数字输入DI4：给定值减小。执行停止命令或

电源断电都会将给定值复位为0值。

参数22.04 定义了给定值的变化率。DI3U,4D数字输入DI3：给定值增加。数字输入DI4：给定值减小。程

序存储当前的速度给定值(执行停止命令或关机都不会复位)。

参数 22.04 定义了给定值的变化率。DI5U,6D见 DI3U,4D

4. abbacs800变频器故障代码大全

制动斩波器短路，更换斩波器板。

检查一下上升时电阻是不是也发热。

5. abb800变频器参数



Acs800的隐藏的参数表。限幅参数主要规定电流转矩高运行频率等参数,在 ABB800

系列变频器中,大输出电 流能到达 200%Ihd,在转矩限制模式下大输出能达 300%

,一般来说,在纸机传动限制中, 都能满足要求,这些参数根本上不用修改
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