
POM日本宝理M270LV高流动POM

产品名称 POM日本宝理M270LV高流动POM

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 23000.00/吨

规格参数 特性:低VOC
用途:汽车内饰应用
型号:M270LV

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

POM 日本宝理 M270LV是一种低VOC的汽车内饰材料

东莞市景亿塑胶有限公司推出的是一种具有低VOC特性的优质塑料材料。该材料适用于汽车内饰应用，
并且以其出色的性能和可靠性在行业内广受好评。其型号为M270LV，色号：CF2001/CD3069。

POM 日本宝理 M270LV 物性参数

首先，让我们来了解一下的特性。低VOC是指该材料能够减少挥发性有机化合物的释放，对环境和人体
健康更为友好。这使得它成为一种理想的汽车内饰材料，符合目前社会对环保和健康的要求。此外，M2
70LV还具有出色的耐热性、耐磨性和耐化学腐蚀性，能够有效抵抗汽车内部环境的高温、高磨损和化学
物质的侵蚀，保持精品内饰的长久美观。

其次，在汽车内饰应用方面拥有广泛的用途。作为一种优质塑料材料，它可以用于制造汽车内部的各种
组件，包括按钮、开关、仪表板、座椅和门板等。它的高流动性使得这些组件的加工更加顺畅，能够轻
松实现复杂形状和精细加工，提高产品的装配性能和美观度。而且，M270LV还具有较低的收缩率，确保
了制造出的部件尺寸的准确性和稳定性。无论是豪华轿车还是普通家用车，都能够满足品质需求，提升
汽车内饰的整体档次。

对于选择POM日本宝理M270LV的用户来说，还需要了解它的型号M270LV。这个型号代表了材料的具体
特性和特征。M270LV在POM材料中属于高流动性的一种，它的流动性指数高于常规的POM材料。这意
味着M270LV在注塑过程中的熔体流动性更好，能够填充模具中的细小空隙，保证产品的成型品质和表面
光洁度。因此，如果您对精细加工和外观要求较高的汽车内饰件有需求，选择POM日本宝理M270LV将
是明智之选。



为了更好地理解的特点和用途，以下是一些常见的问题和答案：

1. 的流动性指数是多少？

- M270LV的流动性指数高于常规POM材料，确保产品的成型品质和表面光洁度。

2. 能够耐受多高的温度？

- M270LV具有出色的耐热性，能够在高温环境下保持稳定，可适用于汽车内部环境。

3. 适用于哪些汽车内饰组件的制造？

- M270LV适用于各种汽车内饰组件的制造，如按钮、开关、仪表盘、座椅和门板等。

是一种具有低VOC特性的汽车内饰材料，能够满足环保和健康要求。它的出色性能、广泛用途和型号特
征，使之成为汽车内饰应用领域选择的材料。东莞市景亿塑胶有限公司作为专业供应商，为您提供高质
量的，为您的汽车内饰注入品质和品味。欢迎咨询和购买！
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