
广州安山岩抗压强度检测 岩石质量指标测试

产品名称 广州安山岩抗压强度检测 岩石质量指标测试

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

安山岩抗压强度检测 岩石质量指标测试

??????????????????????????????????????????K??????????????????

岩石名 称 抗压强度(MPa) 软化系数K
干燥状态

花岗岩(杭州) 220 204
石灰岩(无锡) 170 140
石英岩(常熟) 361 336
 大理岩(镇江) 65 55
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岩石名称 单轴抗压强度（kgf/cm） 岩石名称 单轴抗压强度（kgf/cm）
干的 湿的 干的 湿的

细粒花岗岩 2650 2410 泥质细砂岩 797 556
花岗斑岩 1530 1316 粘土质砂岩 1573 620
安山岩 2563 2181 细粒硅质砂

岩
1186 763

安山凝灰集块岩 1220 736 中粒石英砂
岩

620 437

凝灰岩 1785 1535 砂质粘土岩 370 245
玄武岩 2661 1885 粘土岩 240 119
闪长岩 1 300 1 000 石灰岩 2067 1892
黑云母花岗闪长岩 1800 1200 白云质灰岩 1266 634
辉绿岩 2725 2458 泥质灰岩 751 602
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