
东莞西门子RS485通讯电缆代理商

产品名称 东莞西门子RS485通讯电缆代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
型号:plc
原装:全新

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

东莞西门子RS485通讯电缆代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）
、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控
技术(上海)有限公司 

来自西门子的数字签名(证书)可以确保STEP 7 (TIA Portal) 经 Windows 测试过，并在测试

后没有被修改。如果你是互联网在线，服务器使用的有效和安全的证书在开始安装前被自

动检查。

证书在不具安全性或不再有效的情况下。这个选项可以使你避免发送保密数据到一个可能

是不安全的页面。证书发行者可以对仍然有效

的证书宣布无效，并吊销证书的颁发。为此CRL(证书吊销列表)存储的证书通过“https" 

被请求和评估。CRL是简单的文本文件，通过它颁发证书可以被吊销。如果在这个列表中



当前的证书被标记为吊销的，Internet Explorer （IE 浏览器）将处理该证书为无效证书。如

果防火墙阻塞了到CRL的连接且没有出错消息，Internet Explorer

要在超时(例如30秒)时间后创建页面。

为了禁用选项，在Internet Explorer 中打开“Tools > Internet Options"对话框。

选择“Advanced"选项卡，在“Settings"选项向下滑动右边的滑块，直到看到“Security"部分。

禁用选项“检查发行者的证书撤销"。

S120驱动系统驱动第三方同步伺服电机时，需要确定电气磁极位置。对于具有**位置信息

（如带有**值编码器或带有C/D信号的增量编码器，或带有两极旋转变压器）且已经进行

机械校准的同步电机不需要进行磁极位置识别。 S120驱动系统驱动第三方同步伺服电机

时，需要确定电气磁极位置。对于具有**位置信息（如带有**值编码器或带有C/D信号的

增量编码器，或带有两极旋转变压器）且已经进行机械校准的同步电机不需要进行磁极位

置识别。除此之外的以下情况均需进行磁极位置识别：1．

未进行机械校准的具有**位置信息的同步电机2．

带有增量编码器（无C/D信号）的同步电机3． 带有多极旋转变压器的同步电机4．

更换了编码器的同步电机5． 不带编码器的同步电机

 

对于第三方具有**位置信息的同步伺服电机和更换了**值编码器或带有C/D信号的增量编

码器或两极旋转变压器的同步电机需要进行一次性磁极位置识别，设置如下：1. 通过

p1980 选择一个方法。2. 设置 p1990 = 1，启动一次性磁极位置识别。---在给出下一个脉冲

使能信号时会执行测量，并将测出的角度差(p1984)记录在p0431

中，辨识完成后P1990会自动变回0。需要执行“copy RAM to ROM"的操作以保存参数。

对于带有增量编码器（无C/D信号）或多极旋转变压器的同步电机以及不带编码器的第三

方同步伺服电机需要进行磁极位置识别，设置如下： 1. 通过 p1980 选择一个方法。 2.

设置 p1982 =

1，启动磁极位置识别。---在每一次给出脉冲使能信号后都会执行一次磁极位置识别。
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