
离子风枪

产品名称 离子风枪

公司名称 深圳市博创仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市福田区华强北路

联系电话 86-075528393595 18825291721

产品详情

 

产品特点：

离子风枪是一种高效的静电消除装置，通过高压气流将离子发生装置所产生的大量正负离子迅速吹向所
要除静电的区域，中和物体上所积累的静电电荷，同时高速离子气流将静电吸引的尘粒吹除，并阻止其
再次吸引尘埃粒子；HBA离子风枪广泛适用于电子装配、徽电子制造、生物制品、制药、注塑、印刷等
行业

离子风枪特点： 1、重量轻，可方便的移动到需要除静电的地方。 2、消除静电时间比其它类型设备短。 
3、专利技术制造的高压电源。二次端最大短路电流＜5mA。意外触电或短路不对人体或设备产生任何危
害。 4、经过UL、CE认证。 离子风枪规格： 输入电压： HA－4电源泉，或POWER UNIT 4电源
操作环境： 0-45deg C,R.H<80% 工作气压： 0-7 bar(建议：2-3 bar) 风量输出： 3.5 CFM @0.7 bar,5.3 CFM
@3.5 bar 臭氧产生： Meet OHSA safety standard 重量： 0.275kg(枪身)
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