
ZCLF型先导式大口径电磁阀

产品名称 ZCLF型先导式大口径电磁阀

公司名称 上海南而阀门有限公司

价格 500.00/台

规格参数

公司地址 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2411室

联系电话 86-021-51860595 13901973570

产品详情

 

 

 

先导式大口径电磁阀 ZCLF

简单介绍 先导式大口径电磁阀产品特点： ZCLF先导式大口径电磁阀本系列产品是先导式活塞结构的二
通大口径电磁阀，广泛应用于中压水及液体、油路等管道的自动控制及远程调控中，口径大，电磁阀阀
芯可根据介质选择不同阀芯，如中性液体可选择铸铁体铜芯，弱腐蚀性介质阀芯可采用不锈钢阀芯。  

先导式大口径电磁阀的详细介绍 

 

ZCLF型先导式大口径电磁阀的详细资料: ZCLF先导式大口径电磁阀本系列产品是先导式活塞结构

的二通大口径电磁阀，广泛应用于中压水及液体、油路等管道的自动控制及远程调控中，口径大，

电磁阀阀芯可根据介质选择不同阀芯，如中性液体可选择铸铁体铜芯，弱腐蚀性介质阀芯可采用不

锈钢阀芯。

  

ZCLF先导式大口径电磁阀技术参数:
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连接方式
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12孔法兰
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工作压差

  

0.1~1.6MPa

  

介质温度

  

0℃～80℃

  

使用介质

  

纯净的水、轻质油及弱腐蚀性液体

  

额定电压

  

AC220V 380V 110V DC24V

  

线圈功耗

  

AC20VA DC19W

  

AC50VA DC44W

  

阀体材质

  

铸铁体钢芯或铜芯、全不锈钢

  

备注

  

常开式：ZCLF1-K 防爆型：BZCLF1 不锈钢体：ZCLF1-B

先导式大口径电磁阀,大口径电磁阀,先导式电磁阀,水用电磁阀,煤气电磁阀
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