
建筑安全网,建筑网,安全网,密目安全网

产品名称 建筑安全网,建筑网,安全网,密目安全网

公司名称 安平县旭昌金属丝网制品厂

价格 .00/个

规格参数 材料:尼龙,PE
编织工艺:平纹编织
目数:多种规格可选

公司地址 中国 河北 衡水市
安平县丝网大世界北新大道路东

联系电话 86-03187568810 13831808810

产品详情

材料 尼龙,PE 编织工艺 平纹编织
目数 多种规格可选 丝径 多种规格可选（mm）
孔径 多种规格可选（mm） 网宽 多种规格可选（m）
网长 多种规格可选（m） 用途 广泛
刀片厚度 多种规格可选（mm） 刀间 多种规格可选（mm）
刀宽 多种规格可选（mm） 刀长 多种规格可选（mm）
心线直径 多种规格可选（mm） 最大压差 多种规格可选（Mpa）
使用温度 多种规格可选（℃） 过滤精度 多种规格可选（μm）

网绳、建筑安全网： 采用聚乙烯、涤纶、聚脂等化纤丝编织而成，分为无结网和有结网两类。主要用来
防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤害，保护高处作业人员和行人的安全及维护工地清洁。

产品规格

产品类型 规格
密目式建筑安全立网 1.8米×6米/1.5米×6米
密目式建筑安全平网 3米×6米/1.5米×6米
盖车网、防尘盖土网 4米×6米/2米×8米

品名 规格（米） 重量（kg）
安全网 1.8×6 1
安全网 1.8×6 1.25
安全网 1.8×6 1.5
安全网 1.8×6 2
安全网 1.8×6 2.5



安全网 1.8×6 3
安全网 阻燃1.8×6 3
安全网 3×6 每公斤
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