
日喀则LED防爆灯-日喀则LED防爆灯销售

产品名称 日喀则LED防爆灯-日喀则LED防爆灯销售

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 280.00/盏

规格参数 品牌:迅元贝力
质保:三年
安装方式:安装方式

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

日喀则LED防爆灯-日喀则LED防爆灯销售 

主要性能：LED有很强的发光方向性，光通量利用率高，且体积小，易于LED防爆灯具的外观设计和光
强分布的控制。外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣。透光特点:高防
爆等级，可在易燃易爆场所安全工作。结构特性： 

总结：耐用性强：迅元贝力LED防爆灯采用优质的材料和制造工艺，具有良好的耐用性。其外壳采用耐
腐蚀的铝合金或不锈钢材质，经过特殊处理，能够应对恶劣的工作和气候条件，保证长时间的工作。节
能环保：LED作为一种节能的光源，迅元贝力LED防爆灯具有低耗电、低、长寿命的特点。相比的荧光
灯或钨丝灯，LED灯具能够节省大量的能源，能源排放，负荷。可并联接线，省去了接线盒及安装成本
。工艺特点1 安装时必须检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符，电缆应穿过橡胶密封圈，金
属垫圈，用压螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；1. LED防爆灯如何进行安装和？全部外露紧固件以
及附件全部采用高防腐蚀性能的不锈钢材料制成2安装时须有良好的内外接地；安装可根据实际现场需要
，可选择通过支架实现不同角度的座式安装和侧壁安装及吸顶安装。总结：光源中没有，光束中不含紫
外线。LED是固体发光光源，绿色环保，特别适用于香水店、珠宝店、博物馆、美术馆等专业场所，可
其展示商品对照明的特殊要求。防腐等级：WF2壁式安装角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可
采用电缆或钢管布线。 
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