
红河LED防爆灯-红河LED防爆灯销售

产品名称 红河LED防爆灯-红河LED防爆灯销售

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 280.00/盏

规格参数 品牌:迅元贝力
质保:三年
安装方式:安装方式

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

红河LED防爆灯-红河LED防爆灯销售 

产品特点:工艺特点1 安装时必须检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符，电缆应穿过橡胶密封
圈，金属垫圈，用压螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；1. LED防爆灯如何进行安装和？全部外露紧
固件以及附件全部采用高防腐蚀性能的不锈钢材料制成2安装时须有良好的内外接地；安装可根据实际现
场需要，可选择通过支架实现不同角度的座式安装和侧壁安装及吸顶安装。w.该路灯节能作用显着，与
的高压钠灯路灯比较，在一样的路面照度前提下，节省电能50%以上。采用抗静电户外高分子粉末喷涂
技术，耐腐蚀、耐老化。1、防爆灯具倾斜安装时，必须接头与钢管的相对位置，保证遮光板在灯泡的正
上方；三、寿命更长：普通金卤灯寿命大约为10000小时左右，10000-15000小时，光源、电器都得全部换
掉，光源和电器的费用占成灯的60%左右。LED灯具，发光芯片使用寿命在50000小时左右，电器使用寿
命在25000小时左右，维修一般只是更换电器，只需几十就可以了。因为寿命更长，维修和维修费用。1.
什么是防爆？ 

材质结构：3、采用高品质科瑞LED产品,性高,寿命长高达2.5万到5万小时,比光源长10倍以上,达到低投资
高回报。证书：《防爆产品合格证》，《产品检测报告》，CE认证，ISO9001体系认证一、安全性更好
：外露紧固件均使用不锈钢材质，安全可靠。注意事项：8、采用恒流恒压控制的电源,适用电压宽（AC 
90~264VIP66LED防爆模组灯安装：吸顶式、吊杆式、壁式、法兰式、护栏式专业光学设计的二次配光，
光束分配合理，照度均匀，光效好。还要核算厂房顶部与设备灯具之家的净空间率恒流驱动电源配合智
能型功率期；外壳采用铝合金压铸成型，经抛丸处理后高压静电喷塑； 
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