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产品详情

                肇庆6SE7028西门子变频器报故障F012代码维修技巧

F012 ltoolow在异步电动机励
磁期间，电流未升至空
载工作设定的励磁电流
的12.5（%）

仅使用于闭环n/f/T控制
（P100=3,45）如果未接
入电机则进入模拟模式
P372检查电流检测，检
查功率部分

      西门子变频器常常会出現的问题便是上电后不显示信息。清除外部开关电源电路、显示屏等原
因，大部分具体情况下是开关电源电路毁坏。

西门子6SE70系列变频器的工频变压器很容易破坏电子元件，因为某些原因的影响，如高频磁吸收原材料
、带容量,开关电源电路短路故障过电流保护控制电路，等等。

很容易破坏工频变压器绕组电阻的一面。工频变压器的骨架图与普通的升压降压变压器不同，不易拆卸
。一般情况下，磁性吸收原料拆解后会产生裂纹，这可能会导致接头处闭合电磁场的间隙。工频变压器
不能正常工作，只能更换工频变压器。

除此之外，西门子6SE70系列变频器开关电源电路的设汁选用了一小块型号规格为MA2810的集成块，它
集成化电源开关整流管及稳压 极管等电子元器件一体式，促使开关电源电路外部电源电路降低了，但在
检修中发觉MA2810的毁坏几率还是挺高的。对于本例的问 题現象，首要检验开关电源电路輸出端，无



輸出，再静态式的检验MA2810的集成电路芯片及外部电源电路，内未见异常。随后断掉
工频变压器一回侧的一边，检验发觉一回短路，更換新产品后，变压器通电运作正常的。
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