
水泥检查井模具 预制检查井钢模具 操作步骤

产品名称 水泥检查井模具 预制检查井钢模具 操作步骤

公司名称 保定市飞皇模具制造有限公司

价格 600.00/套

规格参数 规格:支持定制
材质:钢模具
结构:组合式

公司地址 保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西

联系电话  19933355533

产品详情

水泥检查井模具是一种用于制造检查井的模具，其操作步骤如下：

1. 准备模具：水泥检查井模具放在平整的地面上，并清洁干净模具。

2. 加工预制板：根据设计要求，用切割机将预制板切成相应的大小和形状，清理去除边角毛刺。检查
切割的预制板是否与模具匹配

3. 倒入混凝土：振动机器将混凝土均匀地倒入模具中，使混凝土到达要求的高度，并采用振动机器尽
可能排出混凝土中的空气，保证混凝土密度和强度。

4. 抹平表面：用铲子或抹光板将模具上的混凝土表面抹平。

5. 养护混凝土：在混凝土开始凝固后，在表面覆盖塑料布，按照设计要求的时间进行养护。

6. 拆除模具：在混凝土充分固化后，将模具拆除，取出制造的水泥检查井，检查井就可以进行后续的
安装和使用。

需要注意的是，在操作过程中要高度注意安全，穿戴好相应的安全防护装备，遵循操作规程。
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