
长城46#抗磨液压油找厦门龙杉

产品名称 长城46#抗磨液压油找厦门龙杉

公司名称 厦门龙杉工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门厦门市思明区厦禾路840号金榜大厦B座18-I

联系电话 86-05925821522 15160008480

产品详情

长城普力HM抗磨液压油： 长城牌普力HM抗磨液压油选用精致的高品质基础油和添加剂组成，可广泛用
于工业、航运和移动设备中压液压系统的润滑。本产品按照40℃运动粘度分为22、32、46、68、100等牌
号。 性能特点 ● 良好的抗磨损性，有效减少液压泵磨损 ● 良好的抗氧化安定性、防锈及防腐蚀性能 ●
良好的抗泡及抗乳化性能 ● 良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏 技术规格
产品符合以下规格： ● GB 11118.1（L-HM）一等品 应用范围 ●
适用于工业、航运和移动设备中压液压系统 典型数据 项目 普力HM抗磨液压油 ISO粘度等级 32 46 68
运动粘度（40℃），mm2/s 33.40 46.64 67.99 闪点(开口)，℃ 218 238 249 倾点，℃ -15 -12 -9
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