
业成长年提供优质煤矿钢筋网，

产品名称 业成长年提供优质煤矿钢筋网，

公司名称 石家庄业成丝网科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 石家庄河北省石家庄市中山路

联系电话 0311-87367229 18332471229

产品详情

1%@##@%产品介绍%@##@%指的是纵向钢筋和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角，全部交叉点
均焊接在一起的网片。一般采用CRB550级冷轧带肋钢筋或GB1499规定牌号的热轧带肋钢筋。%%@#%#@
%%20%@##@%产品属性%@##@%一般采用CRB550级冷轧带肋钢筋或GB1499规定牌号的热轧带肋钢筋。
钢筋焊接网直径为4-14mm，其中可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，焊接网长度不宜超过12m，宽
度不宜超过3.4m。%%@#%#@%%100%@##@%性能特点%@##@%制作方向的钢筋（或称纵筋）间距宜为1
00、150、200mm，另一方向的钢筋间距一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。当焊接网纵横
向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即dmin≥0.6damx。
焊接网焊点的抗剪力（单位为N）应不小于150与较粗钢筋公称横截面积（单位为mm2）的乘积。%%@#
%#@%%104%@##@%主要用途%@##@%应用在工业与民用房屋的梁柱楼板、屋盖、墙体、混凝土路面、
桥面铺装、机场跑道、隧道衬砌、箱涵、码头地坪、预制构件等领域。 %%@#%#@%%7%@##@%注意事
项%@##@%考虑运输条件，焊接网长度不宜超过12m，宽度不宜超过3.4m。%%@#%#@%%12%@##@%其
他说明%@##@%按原材料可分为:冷轧带肋钢筋网、冷拔光圆钢筋网、热轧带肋钢筋网，其中冷轧带肋钢
筋网应用最广泛。钢筋焊接网按钢筋的牌号、直径、长度和间距分为定型钢筋网和定制钢筋网两种。%
%@#%#@%%14%@##@%交易说明%@##@%业成长年制做煤矿钢筋网，有意详询。%%@#%#@%%
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