
欧盟ERP认证加急要多久？

产品名称 欧盟ERP认证加急要多久？

公司名称 华迅检测（深圳）集团有限公司

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道沙企社区中心路18号高盛
大厦A1305（注册地址）

联系电话 0755-27202251 18123734926

产品详情

ERP英文全称Energy related Products，即能源相关产品。在其生产、经销、使用的生命周期的各个环节都
与很多重要的环境影响因素息息相关，如其他原材料和自然资源（如水）的消耗、废弃物的产生、有害
物质向环境中排放导致的环境污染以及由于能源消耗引起的气候变化等。需要做欧盟ERP认证欢迎来电
联系我司检测进行办理。

ERP能效认证简介

ErP认证是CE认证的能效认证部份 2013年开始强制执行。ErP = Energy-related Products,即能源相关产品。
指的是任何已经投放于市场和/或已经被交付使用的，而且在其使用过程中会对能源消耗有影响的产品。

它包括那些被ErP指令涵盖的能源相关产品的部件，它们作为独立部件针对*终用户被投入到市场和/或被
交付使用，而且它们应能够被独立地进行环境影响评估。ErP指令是新的欧洲CE标志法规。作为一项CE
标志指令，ErP指令的要求将连同安规，电磁兼容，无线电等其他要求一同被执行。

欧盟ERP能效检测/注册办理作用：

1、确保ERPEUP在欧盟地区内部的自由流通；

2、提升这些产品的全面环境绩效，以保护环境；

3、有助于能源的稳定供应，并提升欧盟经济体的竞争力；

4、保护工业和消费者的利益。电源适配器ERP认证需要提供样品检测的。

欧盟规定：所有在欧洲销售的电子电器产品必须要达到ERP能效测试检测或ERP认证要求（欧洲能耗有关
联的产品节能要求）

欧盟ERP检测的范围有：



1、节能灯ERP认证要求：NO.244

2、AV产品、IT产品的ERP认证要求：NO.1275

3、TV产品的ERP认证要求：NO.642

4、机顶盒的ERP认证要求：NO.107

5、镇流器、荧光灯的ERP认证要求：NO.245

6、外部电源、适配器、充电器的ERP认证要求：NO.278。

ERP能效测试办理步骤及流程：

1、符合性评估，根据ErP指令要求，制造商可在“内部设计控制”或“环境管理体系”两种评定模式中
选择一种进行评定；

2、整理并形成技术文档（TDF）；

制造商必须形成技术文档；技术文档应包括设计、制造、运行和产品*终处置的信息；细节将通过各产品
的执行措施加以明确。

3、发布符合性声明（DoC）；

基本信息；遵照的指令及标准。

4、标贴CE标志；

协调标准测试–EMC, LVD等；标贴CE标志。

ERP能效测试办理周期：

常规为2-3周，可加急，加急需另付费用。
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