
材料显微镜 金相显微镜MHML3230BD 金相显微镜生产厂家-明慧

产品名称 材料显微镜 金相显微镜MHML3230BD
金相显微镜生产厂家-明慧

公司名称 广州市明慧科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:明慧
型号:MHML3230BD
产地:国产

公司地址 广州市天河区高普路97号OA云谷C201A

联系电话 020-87096762 13418179239

产品详情
材料显微镜 金相显微镜MHML3230BD 金相显微镜生产厂家-明慧
MHML3230/MHML3230BD正置透反射金相显微镜适用于对不透明物体或透明物体的显微观察，采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念、可提供卓越的光学性能与产品系统升级实现透反射同步或独立照明，偏光观察、暗场观察等功能，产品具有造型美观，操作方便，图像清晰等特点，是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。
MHML3230/MHML3230BD正置透反射金相显微镜性能优势：
●采用无限远光学系统及模块化功能设计。●长工作距离明/暗视场平场物镜，视场大而清晰。 ●广角平场目镜：视场直径Ф22mm。●粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值:2μm。●内置式可切换偏光观察装置，起偏器可360°旋转。●上光源采用翻盖式12V50W卤素灯箱，更换灯炮安全便捷，下光源采用12V30W卤素灯，加装散热片。●三目镜筒可自由切换目视观察与显微摄影，摄影时可100*通光，适合暗视场显微图像拍摄。
正置金相显微镜MHML3230/MHML3230BD技术参数：
1.标准配置
技术规格目镜 大视野 WF10X(视场数Φ22mm)无限远平场消色差物镜 MHML3230(配明场物镜) PL L5X/0.12工作距离：26.1 mmPL L10X/0.25工作距离：20.2 mmPL L40X/0.60工作距离：3.98 mmPL L60X/0.75 工作距离：2.03 mmMHML3230BD(配明/暗场物镜) PL L5X/0.12 BD 工作距离：8.05 mmPL L10X/0.25 BD 工作距离：7.86 mmPL L20X/0.40 BD 工作距离：7.2 mmPL L40X/0.60 BD 工作距离：3.0 mm目镜筒 30倾斜,瞳距调节范围53～75mm.调焦机构 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm.转换器 五孔(内向式滚珠内定位)载物台 双层机械移动式载物台, 外形尺寸:210mmX140mm,移动范围:63mmX50mm落射照明系统 MHML3230 6V30W卤素灯，亮度可调 配置黄、蓝、绿滤色片与磨砂玻璃片MHML3230BD 12V50W卤素灯，亮度可调内置视场光栏、孔径光栏、滤色片转换装置、推拉式检偏器与起偏器透射照明系统 阿贝聚光镜NA.1.25可上下升降集光镜中内置视场光栏MHML3230 6V30W卤素灯、亮度可调 配置蓝滤色片与磨砂玻璃片MHMLL3230BD 12V30W卤素灯，亮度可调金相显微镜按照结构分为两种：正置金相显微镜和倒置金相显微镜，这两种结构的金相显微镜适用于观察不用方法制备的样品，比如正置的适合观察需要移动面积更大的样品，倒置的适合于观察样品一面平整，而其他部分不规则的样品。
除了这些需要我们注意的之外，还有一些在显微镜选购的时候容易忽略的一些问题，向大家介绍一下如何金相显微镜选购。
1、金相显微镜的核心部件是光学系统，光学系统的成像分为四个部分。金相显微镜是利用光学成像原理获得金属显微组织图像，而后对金相图像进行定性定量分析，成像质量的高低是衡量金相显微镜品质好坏的首要指标。要获得清晰的图像必须满足高反差、高亮度、色还原好和高分辨率这四个基本条件。而前三个条件正是用户选型时容易忽略的，用户选购时切忌盲目追求分辨率而忽略其它三个方面，只有这样才能做到物有所值，物尽其用。
2、在使用金相显微镜上应该考虑显微镜的整体质量，在长时间的使用中，金相显微镜一般都是用于比较高端的场合，这样就要求金相显微镜在过程中能够保持良好的状态工作，正常的金相显微镜工作寿命可以达到10年之久，那么金相显微镜的质量就尤为重要，无论产品材料和光学设备的质量，金相显微镜都应该具有稳定的质量。
综上所述，首先要从显微镜的使用方式上选择用正置金相显微镜或者是倒置金相显微镜，其次要注意显微镜光学部件的效果和显微镜的整体质量。排除这些因素外还要考虑供应商的售后服务，技术支持等。
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