
汽车内外饰测试项目|第三方检测机构

产品名称 汽车内外饰测试项目|第三方检测机构

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13352906691 13352906691

产品详情

1.ELV测试

测试项目： 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯、多环芳烃、石棉等

检测方法：GB/T 30512-2014（国标）、Q/HAG HB-001-2014（海马）、QJ/GAC
1110.025-2014（广汽）、BT/SGMWT

0849-2015（上汽通用五菱）、Q/LQBC-140-2014（柳汽）、Q/JLY
J7110456B-2012（吉利）、BAMS-097（北京汽车）等

2.散发性测试

测试项目 测试方法 测试标准

零部件有机物释放 袋式法 NES M0402、 0094Z-SNA-0000、TSM0508G

、JASOM902、TS-BD-003、QOSTA-EVR

300000.02-V1.0、MS300-55、SES N

2403、Q/JLY J7110274A、MES CF090、QCC

SY248

有机物释放 热脱附气相色谱质谱联用法 VDA278、PBVWL709、D40 0002、TSM

0509、GMW 15634

总碳散发 顶空气相色谱法 VDA277、PV3341、GMW8081、TS-INT-002



醛酮释放 液相色谱法 GMW15635、D40 0001

甲醛 烧瓶法 VDA275、PV3925、GMW14236

雾化 重量法、反射法、雾度法 DIN 75201、PV3015、ISO 6452、SAE

J1756、GMW 3235

气味 主观评测 VDA 270、PV 3900、GMW 3205、SAE

J1351、SMTC 5400012、BO131-03、TSM

0505G

3.机械及物理性能测试

测试项目： Taber磨耗、线性磨耗、纸带耐磨、318硬度笔刮擦、五指刮擦、十字刮擦、落球冲击、落锤
冲击、碎石冲击、尺寸稳定性、尺寸测量

4.机械力学测试

测试项目：
操作力测试、机械耐久测试、刚度测试、振动测试、冲击测试、碰撞测试、跌落测试、三综合振动测试

5.燃烧性能测试

测试项目：
水平燃烧、垂直燃烧、汽车内饰燃烧、氧指数、灼热丝、相对漏电起痕、CTI）、漏电起痕(PTI)、针焰

6.耐化学试剂测试

测试项目： 耐汗及耐水试验、抗污及可清洁性、耐溶剂性、耐防晒霜和杀虫剂、耐水滴及肥皂水、耐酸
试验、耐碱、耐油

7.耐候老化测试

测试项目： 耐高温，耐低温，温度变化，温度冲击，温湿度循环，湿热测试，氙灯老化、紫外灯老化、
碳弧灯老化、金属卤素灯老化、盐雾测试、循环腐蚀测试
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