
深圳三面翻广告牌安全鉴定

产品名称 深圳三面翻广告牌安全鉴定

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 检测范围:全国
检测类型:房屋检测，抗震检测，厂房检测，广
告牌检测等
出报告时间:3-10天

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 15986612515 15986612515

产品详情
广告牌安全检测的重要性
1、广告设施防雷措施不到位:广告设施设计制作却没有考虑防雷措施,没有将广告设施纳入所在建筑的防雷系统,极有可能造成雷击事故。
2、告设施用电不规范:-是一些广告设施电器设备安装极不规范,用电线路乱拉乱接,没有按照规程安装正规的配电箱柜,没有对接电线路进行穿管保护,明线直接 ** 在外,极易造成电力事故;二是少数广告设施于高压电力设施安全距离不够，直接影响公用电力设施的安全使用。
广告牌安全性检测项目
1、材料强度检测;
2、连接。广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为焊接连接、焊钉（栓钉）连接、螺栓连接、螺栓连接等项目。
3、钢构件尺寸与偏差。
4、缺陷、损伤与变形。钢材外观质量的检测可分为均匀性,是否有夹层、裂纹、非金属夹杂和明显的偏析等项目。
5、构造。杆件的长细比的检测与核算,可按规定测定杆件的尺寸,应以实际尺寸核算杆件的长细比。
6、涂装。钢结构防护涂料的质量,应按现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。
7、广告牌动力特性。可对广告牌进行动力,得到振动的频率、振幅等参数,用以分析广告牌与建筑物之间的动力特性。
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