
陶粒滤料检测报告，水处理滤料质量检测中心，随时可咨询

产品名称 陶粒滤料检测报告，水处理滤料质量检测中心，
随时可咨询

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 150.00/件

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中
山

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

陶粒滤料检测报告，水处理滤料质量检测中心，随时可咨询

水处理用人工陶粒滤料检测报告有什么用 怎么做

检测项目：

不均匀系数K80,含泥量,均匀系数K60,有效粒径d10,盐酸可溶率,破碎率和磨损率之和,空隙率,不均匀系数、
均匀系数,堆积密度,密度,比表面积,表观密度,不均匀系数K80,均匀系数K60,破碎率与磨损率之和,不均匀系
数,均匀系数

一份检测报告有什么用?

产品检测报告主要反映了产品各项指标是否达到标准中的合格要求，能够为企业产品研发、投标、电商
平台上架、商超入驻、学校科研提供客观的参考。

检测标准：

1、CJ/T 299-2008 水处理用人工陶粒滤料 A3.1

2、CJ/T 299-2008 《水处理用人工陶粒滤料》 CJ/T 299-2008



检测费用：电议

检测周期：常规3-7个工作日，特殊情况除外。

报告资质：CMA、CNAS等

报告样式：中英文、纸质版、电子版。

华谨检测技术（质检认证平台）第三方机构行业覆盖广，包括纺织品、化妆品、绝缘工具、五金件、食
品、农产品等检测，为公司、企业产品提供质检服务，可用于投标、销售、商超入驻等，为高校或企业
科研提供检测支持，帮助完成科研项目或新产品研发。
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